


MOTOSEGHE NEL DETTAGLIO

07 AVVIAMENTO FACILITATO

08 RIFORNIMENTO FACILE 02 LUNGA DURATA

01 LAVORO CON POCA

06 AVVIAMENTO FACILITATO MANUTENZIONE

05 UTILIZZO
ESTREMAMENTE
SEMPLICE

08 RIFORNIMENTO FACILE

09 AVVIAMENTO SENZA
SFORZO PER L'UTILIZZATORE
10 TENSIONE FACILE DELLA CATENA

03 SEMPRE PIENA POTENZA

04 DOSAGGIO OLIO CATENA REGOLABILE

TECNOLOGIA COMFORT
01 FILTRO ARIA CON PREFILTRAGGIO 06 VALVOLA DI DECOMPRESSIONE
Garantisce una durata del filtro nettamente maggiore Riduce la forza necessaria per l'avviamento e facilita cosi
rispetto ai sistemi di filtraggio tradizionali. I'accensione della motosega.
02 FILTRO HD?2 07 STIHL ELASTOSTART
Tiene lontana anche la polvere pil sottile dal motore, Questa speciale impugnatura di avviamento consente un
assicurandone una durata particolarmente lunga. avviamento uniforme senza contraccolpi dovuti a picchi
Pud essere facilmente pulito con acqua. di forza.
03 STIHL M-TRONIC 08 CHIUSURA DEL SERBATOIO SENZA L'USO DI UTENSILI
Per I'accensione a freddo basta una sola posizione Permette di aprire e chiudere il serbatoio in modo facile e
di avviamento sulla leva combinata. All'accensione rapido senza usare utensili.
si pud dare da subito gas a pieno regime. La quantita di
carburante necessaria verra calcolata elettronicamente 09 STIHL ERGOSTART
e con precisione. Permette di accendere il motore in modo confortevole e
senza sforzi eccessivi, tirando in modo uniforme la fune
04 POMPA DELL'OLIO A PORTATA REGOLABILE di accensione. Una molla posta tra il rullo della fune e
Permette di impostare un dosaggio dell'olio preciso e su I'albero a gomito favorisce l'accensione.

misura in base alla necessita.

10 TENDICATENA RAPIDO STIHL

05 STIHL INJECTION Con il tendicatena rapido STIHL & possibile regolare la
La lettera “i” sta per iniezione, massimo rapporto tensione della catena in modo molto facile, senza l'ausilio
peso/potenza, struttura compatta e potenza del di utensili e senza contatto con la catena affilata. Basta

motore ottimale. L'utilizzo non & mai stato cosi semplice. allentare il coperchio del rocchetto e ruotare la manopola
La leva combinata & assente: per spegnere la motosega di regolazione fino a raggiungere la tensione desiderata.

basta premere “Stop”.

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali.
Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze da pagina 432 e sul sito stihl.it.

ABBATTIMENTO E TAGLIO




MS 151 TC-E

23,6 cm3-1,1kW/1,5CV-2,6 kg®

La piti leggera motosega STIHL per la cura degli alberi®.
Ideale per la cura degli alberi e la rimozione di rami morti,
la potatura delle chiome e il taglio di rami da ceppi e

fusti. La pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart
garantiscono avviamenti facili. Dotata di serie di catena
PM3 da /4" per tagli precisi. Motore STIHL 2-MIX per

prestazioni di taglio superiori.

Lunghezza

pranga Codice

25cm 1146 200 0056 544,00€
MS 151 TC-E 30cm 1146 200 0057 554,00€

.
e

MS194 T

31,8cm3-1,4kW/1,9CV-3,3kg®

Versatile motosega STIHL per la cura degli alberi®. Per lavori
diversi, come potatura delle chiome, rimozione di rami morti

o taglio da ceppi e fusti. Dotata di catena PM3 da /4" per tagli
precisi. Elevate prestazioni di taglio grazie al motore STIHL
2-MIX.

Lunghezza

MS 194 T con spranga Codice

catena /4" P 30cm 1137 2000314 474,00 €
MS 194 T con

catena 3/8" P 30 cm 1137 200 0322 474,00 €
MS 194 T con

catena /4" P 35cm 11372000312 484,00€
MS 194 T con

catena 3/8" P 35cm 1137 200 0323 484,00€

©

SOLUZIONI PRATICHE PER
IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO

SONO DISPONIBILI A PAGINA 413

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

O = Sensore olio
T =Tophandle

C = Dotazione comfort
M = STIHL M-Tronic

MS 194 T-CE

31,8ecm3-1,4kW/1,9CV-3,6 kg®

Versatile motosega STIHL per la cura degli alberi®. Per lavori
diversi, come potatura delle chiome, rimozione di rami morti o
taglio da ceppi e fusti. Dotata di catena PM3 da 3/8" per tagli
precisi. Prestazioni di taglio superiori grazie al motore STIHL
2-MIX. Con sistema di avviamento facilitato STIHL ErgoStart.

Lunghezza

spranga Codice

30cm 1137 200 0324 509,00 €
MS 194 T-CE 35cm 1137 200 0370 519,00 €

MS 201 TC-M
&

352cm3-1,8kW /2,4 CV +3,7 kg®

ks
La piu potente motosega STIHL per la cura degli alberi®.

Di serie con STIHL M-Tronic con funzione di calibrazione, per
prestazioni ottimali del motore fin dallo start. Con la catena
STIHL 3/8"-PS3 Pro per un'efficienza energetica ottimizzata e
prestazioni di taglio superiori fino al 20 % rispetto alla catena
STIHL 3/8" PS. Dado anti-perdita sul coperchio del rocchetto
dotato di fissaggio sicuro.

Lunghezza

spranga Codice

30cm® 11452000270 1.039,00 €
MS 201 TC-M 35em® 1145200 0267 1.049,00 €

@ Peso senza carburante, né spranga, né catena

@ Appositamente progettato per lavorare sugli alberi e per essere
utilizzato solo da utenti addestrati nella cura degli alberi.

® Spiegazione dei simboli a pagina 443

@ Con spranga leggera

MOTOSEGHE
CARVING

Motoseghe speciali per intaglio del legno,

cura degli alberi e frutticoltura

Ideali per taglio fine e contorni
estremamente precisi

Particolarmente leggere, versatili e con
basso livello di vibrazioni

Con ridotto rimbalzo

Spranga Carving STIHL con indicatori di
profondita di taglio

STINL

MS 151 C-E

23,6 cm3-1,1kW/1,5CV-2,8kg®

La motosega Carving STIHL pili leggera. La pompa manuale
per il carburante e il sitema STIHL ErgoStart (E) garantiscono
un avviamento agevole. Dotata di serie di spranga Carving e
catena 1/4"-PM3 per un taglio sicuro e preciso. Nuovo motore
2-MIX per elevate prestazioni di taglio.

Lunghezza
spranga Codice
MS 151 C-E 30cm 1146 200 0059 614,00 €

s
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MS 151 TC-E

23,6cm3-1,1kW/1,5CV 2,6 kg®

La piu leggera motosega STIHL per la cura degli alberi
con dispositivi di taglio carving. La pompa del carburante
manuale e STIHL ErgoStart garantiscono avviamenti facili.
Dotata di serie di catena PM3 da V4" per tagli precisi.
Nuovo motore 2-MIX per prestazioni di taglio superiori.

Lunghezza
spranga Codice
MS 151 TC-E 30cm 1146 200 0071 604,00 €

ABBATTIMENTO E TAGLIO




MS 194 C-E

31,8cm3-1,4kW/1,9CV-3,6kg®

Motosega carving particolarmente maneggevole. STIHL
ErgoStart e la pompa carburante consentono un avviamento
facile e poco faticoso. Dotata di spranga carving e catena
RMS da /4" per lavori precisi e sicuri. Elevate prestazioni di
taglio grazie al motore STIHL 2-MIX.

Lunghezza
spranga Codice
MS 194 C-E 30cm 1137 200 0334 549,00 €

MS194 T
31,8cm3-1,4kW/1,9CV-3,3kg®
Versatile motosega per la cura degli alberi con dispositivi di

taglio carving. Dotata di catena PM3 da V4" per tagli precisi.
Prestazioni di taglio superiori grazie al nuovo motore 2-MIX.

Lunghezza
spranga Codice
MS 194 T 30cm 1137 200 0340 534,00€

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

C = Dotazione comfort R = Pronto intervento
E =STIHL ErgoStart T =Tophandle

MOTOSEGA
PER PRONTO
INTERVENTO

* Per interventi urgenti di soccorso e per
combattere gli incendi

» Catena speciale corazzata con placche
in metallo duro

 Elevata potenza con numeri di
giri medi

MS 462 C-M R
72,2 cm3-4,4kW / 6,0 CV + 6,5 kg® KQB

Per interventi urgenti di soccorso e per la lotta agli incendi.
Chiusura a scatto per montare facilmente il limitatore di
profondita, STIHL M-Tronic per una potenza motore sempre
ottimale, sistema di filtraggio dell'aria di lunga durata con filtro
HD?2 a elevato filtraggio. Grande impugnatura per I'avviamento
e valvola di decompressione per avviare la macchina in modo
facile e sicuro, catena speciale corazzata con placche in metallo
duro resistenti agli urti.

Lunghezza
spranga Codice
MS 462 C-MR 50 cm 1142200 0025 2.139,00 €

ACCESSORI PER LA MOTOSEGA DI PRONTO
INTERVENTO

Spranga Rollomatic ES (Ematic Super),
50 cm (con testa intercambiabile)
(senza foto) 3003 002 9421 110,00 €

Rapid Duro R (catena speciale)
50 cm (senza foto) 3944 000 0072 277,50 €

Occhiali di
protezione
Ultrasonic
(non colorati) 0000 884 0359 41,00 €

@

IL CONSIGLIO PER | PROFESSIONISTI

A differenza delle motoseghe normali, le speciali motoseghe
per pronto intervento vengono utilizzate soprattutto per
incidere. Pertanto la parte anteriore della punta penetra nel
materiale da tagliare. Mediante un limitatore di profondita si
pud stabilire con precisione la profondita di taglio voluta.

9 4
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CATENA PER PRONTO INTERVENTO RDR

La nostra catena speciale & dotata di denti taglienti con
placcatura su tutta la superficie in metallo duro resistente agli
urti ed & quindi ideale anche per i lavori piti difficili per i vigili
del fuoco, nei servizi di emergenza e nei servizi di assistenza.

@ Peso senza carburante, né spranga, né catena
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MOTOSEGHE
ELETTRICHE

Per impieghi nel settore privato,
nell'artigianato e in agricoltura

e Per lavorare attorno all'abitazione
privata

e Potenti motori elettrici con elevate
prestazioni di taglio

e Pratici dettagli in dotazione di serie

« Facile accensione mediante pulsante

MSE 141

230V 1,4kW - 3,6 kg®

Modello base leggero e maneggevole con buone prestazioni
di taglio. Buona ergonomia per un lavoro meno faticoso,
tendicatena laterale per tendere la catena in modo piu facile
e sicuro, serbatoio olio con finestra d’ispezione trasparente,
protezione contro il sovraccarico.

Lunghezza

spranga Codice

30 cm 1208 200 0304 194,00 €
MSE 141 35cm 1208 200 0332 204,00€

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

B = Tendicatena rapido STIHL
C = Dotazione comfort

MSE 170

230V 1,7 kW - 3,8 kg®

Elettrosega leggera e comoda per tagliare legna da ardere.
Ottima ergonomia per un lavoro poco faticoso, impugnatura
morbida per una buona presa e per un lavoro confortevole,
tappo serbatoio olio catena senza uso di utensili per un
rifornimento del lubrificante facile e sicuro, protezione contro
il sovraccarico.

Lunghezza

spranga Codice

30cm 1209 200 0154 279,00 €
MSE 170 35cm 1209 2000155 289,00 €

@ Peso senza cavo e olio catena, spranga e catena

MSE 190

230V 1,9 kW - 3,8 kg®

MSE 210 C-B

230V 2,1kW - 4,0 kg®

Particolarmente indicata per tagliare legna da ardere. Ottima
ergonomia per un lavoro poco faticoso, impugnatura

morbida per una buona presa e per un lavoro confortevole,
tappo serbatoio olio catena senza uso di utensili per un
rifornimento del lubrificante facile e sicuro, protezione contro
il sovraccarico.

Lunghezza

spranga Codice

35cm 1209 200 0157 339,00 €
MSE 190 40 cm 12092000180 349,00€

Potente elettrosega a elevata prestazione di taglio per legna
da ardere e lavori di carpenteria. Ergonomia ottimale per

un lavoro poco faticoso. Tendicatena rapido per regolare

la tensione della catena in modo facile, veloce e sicuro

senza usare utensili, impugnatura morbida per un lavoro
confortevole, tappo serbatoio senza uso di utensili per un
rifornimento di olio catena facile e sicuro, protezione contro
il sovraccarico.

Lunghezza

spranga Codice

35cm 1209 2000160 404,00€
MSE 210 C-B 40 cm 1209 2000179 414,00 €

ABBATTIMENTO E TAGLIO
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e Per facilitare il lavoro

ACCESSORI PE R * Protezioni catena adatte alle differenti
MOTOS EG H E lunghezze della spranga

e Utensili e cavalletti

.‘;:

£

o
& £ 3

2 0
PROTEZIONE CATENA PER MOTOSEGHE PROLUNGA PROTEZIONE CATENA 2 :_ £
PER LA CURA DEGLI ALBERI 9 s s g

= o —* 0
_ . 2 = 33 :
Siinserisce a scatto nel coperchio ‘%' S Q_E g_": °
del rocchetto senza rischio di Per protezione _ _
perdita. Gli artigli vengono coperti. catena Lunghezza Codice LASER 2-IN
(0000792 9129) 26 cm 00007929140 3,50€

MS171,MS181,MS 211, tutte le

versioni

D o , , N 1139 11397915400 3,70
Combina indicatore della direzione di abbattimento e ausilio nel

taglio a misura. Per tagliare con precisione legni corti senza perdere

Per MS 193 T,MS 194 T,MS 201 T,MSA 190 Te MSA220 T

1143 1143 791 5400 3.90 MS 231, MS 241, MS 257, tutte le

Lunghezza spranga Codice Per spranghe che tempo a misurare, come indicatore della direzione di abbattimento versioni tranne VW
Finoa 35 cm 0000792 9160 4,90¢€ superano i 90 cm per controllare i tagli e la direzione di abbattimento. Scegliete il MS 261, MS 271, MS 291
. tutte le
i 1141 11417915400 4,40 - \ '
Finoa40cm 00007929161 5,20€ (00007929179) 30cm 00007929132 6,70 € supporto adatto per la vostra motosega. versioni tranne VW
Codice -
0000 400 0200 120,00 € 1144 1144791 5400 3,40 MS 661 C-M, tutte le versioni
= e £ £ £
2 e £ £ £ £
wc5 © — © M @© ey @© ey @
5 a4 2 g 2 g 2 g 2 s 2
2 g€ sz28 s 23 s 23 s 23 5 _
c 2. o= O o ol [S0) ol [S0) a [S0) s 35
$SE fe &5 5o &5 50 55 5o £ 5o o
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PROTEZIONI CATENA @

finoa25cm 3,30 000079291709
CONSIGLIO PER | PROFESSIONISTI
fino a 35 cm 3,80 000079291719 000079291729 4 3 o
Oltre alla linea guida per I'abbattimento, che nelle motoseghe PAGINA
fino a 37 cm 3,90 00007929174 STIHL & posta in rilievo sopra l'alloggio della ventola e il SERVICE KIT
fino a 45 cm 430 0000792 9173 0000792 9175 0000792 9175 coperchio e del rocchetto, il raggio laser proiettato sul
S terreno consente un controllo ancora piu efficace della Esecuzione semplice e in autonomia degli
finoa 55 cm 4,80 0000792 9176% direzione di abbattimento. Inoltre potete utilizzare il laser interventi di manutenzione grazie ai Service
fino a 63 cm 5.20 00007929177 00007929177 2in1come a%lSIlIO per ||. taglio a misura per tagliare legna da Kt & STIHIL. Com g menvterHene erelnama
ardere, con risparmio di tempo. proattiva e periodica potete aumentare la
finoa75cm 5,80 00007929178 00007929178 durata della vostra attrezzatura STIHL.
finoa 90 cm 6,50 00007929179 00007929179
Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro @ Codici delle spranghe, per maggiori informazioni vedi panoramica da pagina 106 @ Anche per 3005 000 4721/50 cm
@ Eccetto spranga Light 3005 008 4909 nel set MS 162 ® Supporto non incluso nella fornitura

® Anche per spranga Light 3005 008 4909 nella garnitur MS 162



CHIAVE COMBINATA

Per regolare la tensione della catena e per
cambiare catena, spranga e candela.

Codice
Apertura chiave 19 - 139 1129 890 3401 10,30 €
Apertura chiave 19 - 162 0000 890 3400 10,30 €
Apertura chiave 16 e 13® 0000 890 3402 10,30 €

UTENSILE
MULTIFUNZIONE

Pratico utensile multifunzione di qualita in robusta
custodia in plastica. Cacciavite per testa a taglio 3,5 mm
per regolare il carburatore e pulire scanalature, chiave
Torx® TX 27, astuccio in nylon con passante per la cintura.

Codice
Apertura chiave 19 - 130 0000 881 5501 48,00 €
Apertura chiave 19 - 162 0000 881 5502 48,00 €

Prezzi consigliati dal produttore, @ Per MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

non vincolanti, in Euro

@ Per MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182,
MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251

CAVALLETTO IN LEGNO
we —

Design leggero. Per segare M :
comodamente legna da ardere, R e

portata max 70 kg. | 1T

‘ Per il nostro cavalletto utilizziamo solo legno proveniente da
silvicoltura sostenibile ed ecocompatibile.

Codice

0000 881 4602 72,00 €

° UTENSILI PER LA MANUTENZIONE
DEGLI ACCESSORI DI TAGLIO

SONO DISPONIBILI A PAGINA 110

@ Per MS 150, MS 151 e MS 201
@ Spiegazione dei simboli a pagina 443
® Medaglia d'argento demopark - Novita 2023

SISTEMA A TRACOLLA
MODULARE ADVANCE X-FLEX

\

LAVORI PROFESSIONALI IN BOSCO

Per essere attrezzati al meglio in bosco, & disponibile 'ampia gamma di borse e supporti offerte dal sistema a tracolla
modulare. Per poterli utilizzare, sono sempre necessari perlomeno il cinturone ADVANCE X-Flex o la cintura ADVANCE
X-Flex. La tracolla ADVANCE X-Flex costituisce una valida integrazione soprattutto in caso di carico sulla cintura elevato.
Ovviamente & possibile utilizzare anche uno dei set forestali ADVANCE X-Flex predefiniti. | set comprendono i componenti
del sistema piu richiesti, integrabili con altri moduli in qualsiasi momento.

)

SET FORESTALE BASIC ADVANCE X-FLEX SET FORESTALE PRO ADVANCE X-FLEX
© Include una borsa universale, una borsa per cunei @ Include tracolla, imbottitura per la pancia, borsa
di abbattimento, un supporto per il portagesso universale, borsa per il cuneo di abbattimento,
e un portautensili. supporto per il portagesso e un portautensili.
@ Cinturone o cintura venduti separatamente @ Cinturone o cintura venduti separatamente
© Possibilita di integrazione di una tracolla

Codice Codice

0000 007 4800 89,50 € 0000 007 4801 136,00 €

.",-
- rl

P i

PAGINA 424

ULTERIORI INFORMAZIONI
SULLE BORSE E | SUPPORTI
DEL SISTEMA A TRACOLLA
MODULARE

ABBATTIMENTO E TAGLIO




POTATORI DA
GIARDINO A
BATTERIA

e Per la cura di alberi e arbusti e per lavori di
carpenteria

« Elevate prestazioni di taglio con peso
ridotto

e Uso e manutenzione facili

INCL.
MULTIOIL
BIO

A

GTA 26

@
10,8V-1,1kg® @@

Potatore da giardino a batteria versatile e molto compatto.
Per la potatura di alberi e cespugli, per ridurre a piccoli

pezzi il materiale tagliato e per lavori di carpenteria. Con
catena PM3 14" per elevate prestazioni e tagli potenti. Offre
un taglio molto preciso e pulito per rami sani e in ricrescita.
Impugnatura di comando antiscivolo per un'ottima ergonomia.
Cambio catena senza attrezzi, copertura protettiva flessibile,
con indicatore del livello di carica.

Incluso nella fornitura:

1 x attrezzatura base GTA 26
1 x spranga Light, 10 cm

1 x catena PM3 da 14", 10 cm
1 x Multioil Bio, 50 ml

1 x protezione catena

GTA 26 Lunghezza
senza batteria e spranga Codice
caricabatteria® 10 cm GAO1011 6900 129,00 €

Contenuto del set:

1 x dotazione dell'attrezzatura base

1 x batteria agliioni di litio AS 2, 28 Wh, 10,8 V

1 x caricatore standard AL 1

1 x custodia per il trasporto nera/arancione con occhielli
per l'attacco a parete

Set GTA 26 con RISPARMIO 44,00 €@
AS2eAL1 10cm GAO01011 6910 169,00 €

ACCESSORI: FONDINA

Permette di trasportare GTA 26
sulla cintura e di accedervi
rapidamente durante le operazioni.
La cinghia regolabile mantiene il
supporto all'altezza della coscia
per un maggiore comfort. La
linguetta aggiuntiva blocca GTA 26
nel supporto.

Per GTA 26 GAO01 4901700 38,00 €

ACCESSORI: PROLUNGA

'53' e —— T

Prolunga di 150 cm, disposizione ergonomica dell'impugnatura
e guida stabile per GTA 26. Con gancio per rami integrato,
installabile su GTA 26 senza I'uso di utensili, in alluminio, peso

1,3 kg.

Per GTA 26 GAO1 8205000 84,00€

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

NOVITA %f’“/ "
@
GTA 40 OO®

21,6 V-1,4kg® 1PX4

Potente potatore da giardino a batteria per professionisti.
Semplifica la cura di alberi e arbusti. Adatto anche a lavori di
manutenzione sugli alberi. Con catena PM3 da V4" per elevate
prestazioni di taglio e tagli precisi. Peso ridotto e ottimo
bilanciamento per un'elevata ergonomia. Tendicatena laterale
con dado anti perdita, lubrificazione automatica della catena e
tappo del serbatoio senza attrezzi. Vano doppio per 2 batterie
AS 2, con indicatore del livello di carica. Occhiello in acciaio
fissato su entrambi i lati incluso anello di sovraccarico, ad es. per
applicare un dispositivo di sicurezza nei lavori di tree climbing.
Incluso nella fornitura:

1 x attrezzatura base GTA 40

1 x spranga Light, 15 cm

1 x catena PM3 da 14", 15 cm

1 x Multioil Bio, 50 ml

1 x protezione catena

GTA 40 Lunghezza
senza batteria e spranga Codice
caricabatteria® 15cm GA04 011 6900 289,00 €

Contenuto del set:

1 x dotazione dell'attrezzatura base

2 x batteria agli ioni di litio AS 2,28 Wh, 10,8 V

1 x caricabatterie rapido AL 5-2

1 x stabile custodia per il trasporto dell'attrezzatura con inserto

Set GTA 40 con RISPARMIO 33,00 €@
2xAS2eAL5-2 15cm GA04011 6910 449,00 €

ACCESSORI: FONDINA

Permette di trasportare GTA 40 sulla
cintura e di accedervi rapidamente

durante le operazioni. Limbottitura di
appoggio flessibile e la cinghia regolabile
per la gamba fissano la fondina esattamente
alla coscia. Fissaggio automatico tramite

la funzione Autolock. Ulteriore sicurezza

di trasporto tramite pulsante in caso di non
utilizzo per un lungo periodo di tempo.

Per GTA 40 GA04 4901700 56,50 €

PAGINA 1 OI

CUT KITS

Anche la migliore catena, con il tempo,

si smussa. Con il Cut Kit 1 per GTA 26 o il Cut Kit 18

per GTA 40 di STIHL potete garantire in modo

proattivo che le prestazioni di taglio del vostro potatore da
giardino a batteria rimangano sempre elevate. Per rimanere
pienamente operativi in qualsiasi momento!

NUOVE CESOIE A BATTERIA STIHL ASA 20 =<

PER RIDURRE LO SFORZO FISICO

Con ASA 20 di STIHL la cura di alberi, arbusti e viti & particolarmente confortevole. |l prodotto
potenza per tagliare rami fino a 25 mm di diametro, ma & anche molto ergonomico e gar.
sue due larghezze di apertura della lama assicurano una maggiore efficienza. E grazie al «_

sempre sott'occhio il livello di carica della batteria.

#» Ulteriori informazioni a pagina 415

@ Peso senza batteria e utensili di taglio

® Prezzo vantaggioso del set rispetto all'acquisto di singole componenti

@ Senza borsa per il trasporto, incl. Multioil Bio, 50 m @ Spiegazione dei simboli a pagina 432
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POTATORI E
ACCESSORI

Disponibili con alimentazione
a miscela o batteria

Per sfoltire piante

Per la potatura di alberi da frutto

Portata fino a cinque metri

Sistemi spalleggiati per un lavoro

poco faticoso

HTA 50 ®
36V.0,8 kWP 3,6 kg® @ @

Potatore leggero a batteria per
utilizzo privato in proprieta pil ﬁ
grandi, per tutti i tipi di lavori sugli o

alberi. Catena PM3 da /4" per tagli /
efficienti e netti. Con gancio per

rami per una facile rimozione dei J/
residui di potatura dalla pianta, {
serbatoio olio semitrasparente,
impugnatura tubolare in gomma,
unitd di comando ergonomica

e asta divisibile per un facile
trasporto e uno stoccaggio
salvaspazio. Lunghezza totale
280 cm.

o

INCLUSO SUPPORTO A PARETE

2
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@
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ACCESSORI:

BASE DI

SUPPORTO

b

ped

Vedi Pagina 82
HTA 50 Lunghezza
senza batteria e spranga Codice
caricabatteria® 25 cm LA02 011 6400 349,00 €
Set HTA 50 con RISPARMIO 78,00 €2
AK20e AL 1019 25cm LA02 2000014 459,00 €
Set HTA 50 con RISPARMIO 107,00 €2
2xAK20eAL101® 25em LA02 2000013 569,00 €

ACCESSORI: PROLUNGA ASTA

—— —

Aumenta la lunghezza di 50 cm per il potatore a batteria
HTA 50. In alluminio robusto e leggero, peso 465 g.

Per HTA 50 LAO2 820 5000 60,00 €

PAGINA 429

CARE & CLEAN KIT MS

Kit di pulizia e manutenzione per motoseghe STIHL.
Disponibile come confezione di prova con STIHL VarioClean
Eco e spazzola per la pulizia con detergente per scanalature,
oppure come speciale pacchetto di valore MS Plus Care

& Clean Kit con sacchetto di lavaggio aggiuntivo per filtri
dell'aria.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

C = Dotazione comfort
E =STIHL ErgoStart

HT 56 C-E

27,2cm3-0,8kW /1,1 CV - 6,4 kg®

Comodo modello base con motore
STIHL 2-MIX per la manutenzione
di alberi, terreni e alberi da frutto.
Catena PM3 V4", ingranaggi
leggeri e compatti con gancio per
rami, asta divisibile per un'ampia
estensione e un trasporto agevole.
Lunghezza totale 280 cm.

Lunghezza

spranga Codice
HT 56 C-E 25 em 4139 200 0007 699,00 €
HTA 66 , (AP
36V-1,1kWO. @ @ @ ekl
3,3kg?® 1PX4

Potatore a batteria che unisce
leggerezza, silenziosita e potenza
per la manutenzione di terreni,
giardini e alberi da frutto. Con
catena /4"-PM3, testa di taglio
leggero con gancio per rami e asta
rigida. Lunghezza totale 240 cm.

ACCESSORI:
& BASE DI
it SUPPORTO
1 ’ | Sepm
r—
Vedi Pagina 82
HTA 66 Lunghezza
senza batteria e spranga Codice
caricabatteria® 25cm LAO03 200 0004 565,00 €

Altre versioni:

NOVITAHTA66K 25cm LA03 200 0020 545,00€

HTA 86 AP
uyee DS
%@

Potente potatore a batteria.
Silenzioso e a basse vibrazioni.
Per applicazioni professionali ¥
nella cura degli alberi, nella

frutticoltura e nei comuni. Per la

sramatura, la rimozione del legno

morto o danneggiato da fenomeni

atmosferici, nonché per la potatura A
di alberi da frutto. Catena /4"
PM3, testa di azionamento leggera
e compatta con gancio per rami
robusto per una facile rimozione
del materiale di potatura. Asta
telescopica professionale
particolarmente rigida con
regolazione rapida per un
posizionamento e un taglio precisi.
Lunghezza totale 270 -390 cm.
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ACCESSORI:

1 BASE DI
SUPPORTO

! ‘n - G
i r~

Vedi Pagina 82

HTA 86 Lunghezza

senza batteria e spranga Codice

caricabatteria® 25 cm LAO3 200 0002 665,00€
HT 105

31,4cm3-1,05kW/ 1,4CV-7,9kg®

Potente potatore a miscela
con motore 4-MIX® STIHL i’
per professionisti nei settori
dell’arboricoltura, della
frutticoltura e degli enti locali.

Per lo sfoltimento dei rami,

la rimozione di legno morto

o danneggiato da fenomeni
atmosferici, nonché per la potatura
di alberi da frutto. Catena V4*
PM3, ingranaggi leggeri e
compatti, robusto gancio per rami.
Asta telescopica professionale
particolarmente rigida con
regolazione rapida per un
posizionamento e un taglio precisi.

Lunghezza totale 270 - 390 cm.

Lunghezza spranga Codice
HT 105 30cm 41822000194 1.149,00 €

@ Per ulteriori valori di riferimento relativi a potatori a miscela, si rimanda alla pagina 92

@ Peso senza batteria, spranga e catena
@® Con spranga e catena
@ Peso senza carburante, né spranga, né catena

® Spiegazione dei simboli a pagina 432
©® Spiegazione dei simboli a pagina 443
@ Prezzo vantaggioso del set rispetto all'acquisto di singole componenti

ABBATTIMENTO E TAGLIO




HTA 135

® AP
36V.1,5kWO. @@@@ e

6,8kg® 1PX4

Il pit potente potatore STIHL

a batteria. Silenzioso e a basse
vibrazioni. Per applicazioni
professionali nella cura degli
alberi, nella frutticoltura e

nei comuni. Per |la sramatura,

la rimozione del legno morto

o danneggiato da fenomeni
atmosferici, nonché per la potatura
di alberi da frutto. Catena

V4" PM3, ingranaggi leggeri in
magnesio con robusto gancio
per rami per una facile rimozione
del materiale di potatura. Asta
telescopica professionale
particolarmente rigida con
regolazione rapida per un
posizionamento e un taglio
precisi. Predisposizione per lo
Smart Connector 2 A STIHL nel
corpo macchina. Lunghezza totale

285-405 cm. INCL. BASE
DI SUPPORTO
| p—ty
— =
HTA 135 Lunghezza
senza batteria e spranga Codice
caricabatteria® 30cm LAO1 200 0046 865,00 €

PAGINA 83

TRACOLLA FORESTALE
ADVANCE X-TREEm HT

HTA 150 semplifica i lavori di manutenzione forestale
professionale grazie alla combinazione della tracolla
forestale ADVANCE X-TREEm HT e Flexband HT.

HTA 150 @@@6)

36V.1,8kWP.4,7 kg® IPX4

Per interventi di arboricoltura

professionale nei boschi o a SYSTEM
livello comunale. Potatore a

batteria STIHL particolarmente
potente per interventi di
manutenzione professionale e,

in particolare, come motosega
forestale per la cura del
rinnovamento forestale. Silenzioso
e a basse vibrazioni. Catena da
3/8" PM3, asta corta e rigida per
un taglio preciso, impugnatura
ergonomica con display a LED,

[
ingranaggi in magnesio leggeri e ,
robusti, gancio per rami per una /
potatura. Impugnatura circolare

facile rimozione dei residui di

e Flexband HT. Disponibile come

optional con tracolla forestale

STIHL ADVANCE X-TREEm HT

per interventi particolarmente

ergonomici ed efficienti sul

rinnovamento forestale. Abilitato 4

INCL. BASE
per STIHL Smart. Connector 2 A DI SUPPORTO
sul corpo macchina. Lunghezza
totale 196 cm. s
HTA 150 Lunghezza
senza batteria e spranga Codice
caricabatteria® 30cm LAO1 200 0034 729,00 €

Set HTA 150 con ADVANCE X-TREEm HT + cinturone ADVANCE X-Flex +
tracolla forestale ADVANCE X-TREEm HT + Flexband HT

Taglia Codice

S 0000 200 0006

M 0000 200 0007

L 0000 200 0008  unitario 178,00 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro @ Per ulteriori valori di riferimento relativi a potatori a miscela, si rimanda alla pagina 92
@ Peso senza batteria, spranga e catena, con base di supporto
® Con guida, catena e base di supporto
@ Peso senza carburante, né spranga, né catena

HTA 160
s 0099

Il pili potente potatore a batteria
STIHL per applicazioni professionali
di arboricoltura, frutticoltura,
agricoltura e selvicoltura. Silenzioso
e con basse vibrazioni. Catena

3/8" P-PM3, ingranaggi leggeri in
magnesio con robusto gancio per ..l"l
rami per una facile rimozione dei /
residui di potatura. Asta telescopica ff’
professionale particolarmente
rigida con regolazione rapida per un
posizionamento esatto e precisione
di taglio, impugnatura ergonomica
con display a LED. Predisposizione
per lo Smart Connector 2 A STIHL
nel corpo macchina. Lunghezza
totale 285 - 405 cm.

INCL. BASE

DI SUPPORTO
 puntgy
aisa
HTA 160 Lunghezza
senza batteria e spranga Codice
caricabatteria® 30cm LAO1 200 0032 899,00 €
HT 135
36,3cm3-1,4kW /1,9 CV +7,9 kg® A

Il pili potente potatore a miscela
STIHL con motore 4-MIX® STIHL

per professionisti nei settori

dell'arboricoltura, della frutticoltura,

nonché per gli enti locali. Per lo

sfoltimento dei rami, la rimozione

di legno morto o danneggiato da

fenomeni atmosferici, nonché per 7
la potatura di alberi da frutto.
Catena 4" PM3, ingranaggi
leggeri e compatti, robusto
gancio per rami. Asta telescopica
professionale particolarmente
rigida con regolazione rapida
per un posizionamento e un
taglio precisi. Lunghezza totale

270-390 cm.

Lunghezza
spranga Codice
HT 135 30cm 4182200 0202 1.239,00 €

® Spiegazione dei simboli a pagina 432
® Spiegazione dei simboli a pagina 443
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GANCIO PER
ASTA TELESCOPICA
PROFESSIONALE

Per una massima ergonomia di lavoro in combinazione con
la tracolla o il sistema spalleggiato RTS. Facile aggancio e
sblocco rapido dell'attrezzatura. Gid compreso nella fornitura

di HT 105, HT 135, HTA 135 e HTA 160.

Per HT 135, HTA 86, HLA 86, Codice
HTA 135 e HTA 160 0000 790 8600 12,50 €

BASI DI SUPPORTO

Per proteggere l'attrezzatura e le batterie dal contatto diretto
con il terreno.

u Fa)
1 “p— €

Per HTA 66, HTA 86, HLA 66 Codice
eHLA 86 4857 007 1001 24,60 €

Gia inclusa con HTA 135,
HTA 150 e HTA 160. —

Per HLA 135, HTA 135, HTA 150,

HTA 160 w KMA135R LAO1 007 1002 24,60€
Per HLA56 e HTA 50 HAO01 007 1000 36,00 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

SISTEMA A ZAINO RTS

Per un utilizzo prolungato. Regolabile in base alla statura,
consente di lavorare in modo ergonomico e senza stancarsi.

Non compatibile con HL 94 KC-E e HLE 71K.

Per potatori, motori Kombi
con HT-KM o HL-KM 145° Codice
e tagliasiepi 0000 790 4400 159,00 €

INGRANAGGIO AD ANGOLO 30°«,

Codice
Per HTA 160, HT 135 e HTA 135 4182 640 0200 175,00 €

Per HT 56 e HTE 60 4138 640 0201 147,00 €

PAGINA 430

SERVICE KIT

Esecuzione semplice e in autonomia degli interventi di
manutenzione grazie ai Service Kit di STIHL. Con una
manutenzione ordinaria proattiva e periodica potete
aumentare la durata della vostra attrezzatura STIHL.

SISTEMA A TRACOLLA PER INTERVENTI FORESTALI
CON IL POTATORE A BATTERIA STIHL HTA 150

E possibile ampliare in modo pratico e rapido il sistema a tracolla modulare ADVANCE X-Flex per lavorare
con il potatore HTA 150 tramite la tracolla forestale ADVANCE X-TREEm e la Flexband HT. Questa modalita
massimizza i vantaggi del sistema a tracolla durante gli interventi con i potatori.

SET ADVANCE X-TREEm HT

© Contiene ADVANCE X-TREEm HT

©@ Con cinturone ADVANCE X-Flex nelle taglie S - L

© Contiene Flexband HT

Taglia Circonferenzain vita Codice

S 78 -127 cm 0000 200 0006
M 89-143cm 0000 200 0007
L 98 -177 cm 0000 200 0008

unitario 178,00 €

FLEXBAND ADVANCE X-TREEm HT
Con aggancio alla tracolla forestale
ADVANCE X-TREEm HT. Moschettone
per appendere facilmente HTA 150.
Regolazione rapida continua.

ULTERIORI INFORMAZIONI
SU BORSE E SUPPORTI

VEDI PAGINA 424

TRACOLLA FORESTALE
ADVANCE X-TREEM HT

Tracolla forestale in combinazione con
Flexband HT, massima ergonomia per

interventi forestali con HTA 150.
Dimensioni regolabili e punti di

fissaggio flessibili per Flexband HT.
Combinabile con gli accessori del

sistema a tracolla modulare.

INNOVATIVO SISTEMA STIHL A CLIP

Tutte le borse e i supporti del sistema a tracolla modulare ADVANCE X-Flex sono agganciabili alla tracolla in modo
semplice e rapido grazie all'innovativo sistema con clip metalliche sviluppato da STIHL. Le borse e i supporti sono gia

CINTURONE FS

ADVANCE X-FLEX

Cinturone imbottito con occhielli di
fissaggio per tracolla e cintura FS.
Con barra di per il fissaggio di borse
e supporti con sistema a clip STIHL.
Robusto corpo fibbia in alluminio.
Imbottitura per la pancia come
accessorio per un comfort maggiore.

dotati di clip, ma questi elementi sono disponibili anche separatamente. In questo modo & possibile applicarle anche
ad altre borse, in modo da appenderle alla tracolla o alla cintura.

ABBATTIMENTO E TAGLIO




ABBATTIMENTO E TAGLIO
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MOTOSEGHE PER USO PRIVATO
MSA 60 C-B MA040115800 199,002 30 - 079/- 09 36 250/290 - 83 91 32/34 Sistema AK - Va' P PM3 - - - o - - - - - - - - - - - e - . -
Set MSA 60 C-B ~ ®/_ ® . _
con AK 20 + AL 101 MA04 011 5806 339,00 30 0,79/ 0,9 36 379/41 - 83 91 32/34 Sistema AK - V4" P PM3 - - - ° - - - - - - - - - - - ° - ° -
Set MSA 60 C-B ~ ®/_ ® . -
con 2 x AK 20 + AL 101 MAO04 200 0002 449,00 30 0,79/ 0,9 36 3,79/41 - 83 91 32/34 Sistema AK - V4" P PM3 - - - ° - - - - - - - - - - - ° - ° -
MSA 70 C-B MA040115816 239,002 30 - 099/- 11 36 25©/290 - 83 91 32/34 Sistema AK - Va' P PM3 - - - o - - - - - - - - - - - ¢ - . -
Set MSA 70 C-B ~ ®/_ ® . -
con AK 30 S + AL 101 MA04 011 5822 409,00 30 0,99/ 1,1 36 389/4,2 - 83 91 32/34 Sistema AK - V4" P PM3 - - - ° - - - - - - - - - - - ° - ° -
Set MSA 70 C-B ~ ®/_ ® . L
con 2 x AK 30 S + AL 101 MAO04 2000011 569,00 30 0,99/ 1.1 36 389©/42 83 91 32/34 Sistema AK - V4" P PM3 - - - ° - - - - - - - - - - - ° - ° -
MSA 80 C-B NOVITA MA040115843 389,009 30 - 1,20/- 1,5 36 299/330 - 85 95 4,6/3,9 Sistema AK - V4" P PM3 - - - ° - - - - - - - - - - ° ° - ° -
Set MSA 80 C-B M ~ ®/_ ® . ~ L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
con AK 30 S + AL 101 NOVITA MA040115832 559,00 30 1,29/ 1,5 36 4,29/4,6 85 95 4,6/3,9 Sistema AK V4" P PM3 ° - ° ° - ° -
MS 162 1148 200 0002 199,00 35 30,1 1,2/1,6 - - 4,5© 3,8 100 111 3,2/30 2-MIX - 38" P PMM3 - - ° - - - o - - - - - - - - - - - -
MS 162 C-BE 1148 200 0003 239,00 35 30,1 1,2/1,6 - - 4,8© 4,0 100 112 3,6/30 2-MIX - 3/8" P PMM3 - - - ° ° - - ° - - - - - - - - - - -
1148 2000011 299,00 35
) _ _ @ » _ A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MS 172 11482000074 309,00 40 31,8 1,4/1.9 4,5 3.2 101 112 35/32 2-MIX /8" P PM3 o ° o
1148 200 0033 339,00 35
- ’ - _ = _ A _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _
MS 172 C-BE 1148 200 0035 349,00 40 31,8 1,4/19 4,8 35 101 112 32/32 2-MIX /8" P PM3 o ° ° .
1148 200 0059 399,00 35
) _ _ © » _ A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MS 182 1148 200 0064 409,00 40 35,8 1,6/22 4,6 2,8 103 112 3,1/37 2-MIX /8" P PM3 o ° o °
1148 200 0099 439,00 35
- ) _ _ . _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MS 182 C-BE 1148 200 0104 449,00 40 35,8 1,6/22 4,9 3,0 103 112 3,1/37 2-MIX 38" P PM3 o ° ° ° °
1148 2000139 489,00 35
) _ _ © . _ AU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MS 212 1148 200 0144 499,00 40 38,6 1,8/2,4 4,6 2,6 103 113 3,1/37 2-MIX /8" P PM3 o ° o °
1148 2000179 529,00 35
- ’ _ _ B _ 3/g" _ _ _ - _ - _ _ - _ - - _ -
MS 212 C-BE 1148 2000184 539,00 40 38,6 1,8/24 4,9 2,7 103 113 3,1/37 2-MIX /8" P PM3 o ° ° ° °
1143200 0684 589,00 40
) _ _ © . _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MS 231 11432000721 599,00 45 42,6 2,0/2,7 4,8 2,4 103 113 39/39 2-MIX 325 RM Pro o ° o o ° o °
1143200 0688 629,00 40
- ) _ _ . _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MS 231 C-BE 11432000722 634,00 45 42,6 2,0/2,7 51 2,6 103 113 39/39 2-MIX 325 RM Pro o ° ° . ° o °
1143200 0683 659,00 40
? _ _ © . _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MS 251 11432000719 669.00 45 45,6 2,2/3,0 4,8 2,2 103 113 39/39 2-MIX 325 RM Pro o ° o o ° o °
1143200 0686 729,00 40
- i) _ _ . _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MS 251 C-BE 11432000720 739.00 45 45,6 2,2/3,0 51 2,4 103 113 39/39 2-MIX 325 RM Pro o ° ° ° ° o °
o Diserie B = Tendicatena rapido STIHL @ La lunghezza di taglio effettiva & inferiore alla lunghezza ella spranga indicata. @ Spiegazione dettagliata dei tipi di catene STIHL da pagina 96 Peso con batteria, senza spranga, catena e caricatoret

@ Peso con batteria, spranga e catena, senza caricator
Peso senza carburante, né spranga, né catena

@ Dispositivo di taglio stretto

® Prezzo senza batteria e senza caricatore

® Rendimento meccanico come valore di riferimento
rispetto a motoseghe a miscel

©® Peso senza batteria, spranga e catena

@ Peso senza batteria, con spranga e catena

Altri dispositivi di taglio disponibili da pagina 106
@ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
® Valore K secondo RL 2006/ 42 /EG = 2 m/s?

C = Dotazione comfort
E =STIHL ErgoStart

o Da montare (accessorio)

Fino ad esaurimento!




MOTOSEGHE PER
USO PRIVATO

MSA 60 C-B ®
36V:09kW?.252/29kg® @@@
Motosega a batteria leggera e comoda da usare, per la cura
occasionale del verde e semplici lavori artigianali. Catena

PM3 da V4" per prestazioni di taglio elevate e tagli precisi,
impugnatura ergonomica con funzione di potenziometro

per la regolazione continua del numero di giri, tendicatena
rapido STIHL per tendere la catena senza bisogno di utensili,
serbatoio dell'olio trasparente per controllare facilmente il
livello di riempimento.

e Per lavori nel settore privato e
nell'artigianato

e Ideali per il taglio di legna da ardere

e Per la cura del verde

Per abbattere piccoli alberi

o Per carpenteria

MSA 70 C-B ®
36V:1,1kW?.259/29kg® @@@
Motosega a batteria leggera e comoda da usare, con il 25% di
potenza di taglio in pili rispetto alla MSA 60 C-B. Ideale per

la cura occasionale del verde, il taglio di tronchi abbattuti e
semplici lavori artigianali. Catena PM3 da V4" per prestazioni

di taglio elevate e tagli precisi, impugnatura ergonomica con
funzione di potenziometro per la regolazione continua del
numero di giri, tendicatena rapido STIHL per tendere la
catena senza bisogno di utensili, serbatoio dell'olio trasparente
per controllare facilmente il livello di riempimento.

MSA 60 C-B Lunghezza MSA70C-B Lunghezza
senza batteria e spranga Codice senza batteria e spranga Codice
caricabatteria® 30cm MA04 011 5800 199,00 € caricabatteria® 30cm MA04 0115816 239,00 €
Set MSA 60 C-B con RISPARMIO 48,00 €@ Set MSA 70 C-B con RISPARMIO 58,00 €®
AK20e AL 1019 30 cm MA04 011 5806 339,00 € AK30SeAL1019 30cm MA04 011 5822 409,00 €
Set MSA 60 C-B con RISPARMIO 77,00 €@ Set MSA 70 C-B con
2xAK20eAL1019 30cm MAO04 200 0002 449,00 € 2xAK30Se RISPARMIO 77,00 €@
AL101@ 30 cm MA04 2000011 569,00 €
| prezzi riportati in questo catalogo
sono aggiornati al 1° gennaio 2025.
STIHL si riserva il diritto di modificare
i prezzi di vendita suggeriti. | prezzi
aggiornati sono disponibili su stihl.it.
Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro @ Per ulteriori valori a confronto per motoseghe a miscela, vedere pagina 84

@ Peso senza batteria, spranga e catena

B = Tendicatena rapido STIHL
C = Dotazione comfort

@ Peso senza batteria, con spranga e catena

NOVITA
MSA 80 C-B ®
36V-15kW®.299/33kg® @@@
Motosega a batteria potente, versatile e facile da usare. Ideale
per la manutenzione di giardini e spazi verdi di proprieta, per
I'abbattimento di piccoli alberi, nonché per la lavorazione
artigianale del legno o il taglio di legname. Catena PM3 /4"
per elevate prestazioni e tagli netti. Impugnatura morbida con
leva di comando ergonomica e funzione potenziometro per la
regolazione continua della velocita. Freno catena QuickStop

Super, tendicatena rapido STIHL e serbatoio dell'olio
trasparente per un utilizzo confortevole.

MSA 80C-B Lunghezza

senza batteria e spranga Codice

caricabatteria® 30cm MA04 0115843 389,00€
Set MSA 80 C-B con RISPARMIO 58,00 €®
AK30SeAL1019 30cm MA040011 5832 559,00€

PAGINA 4]3

BORSA PER MOTOSEGA
»TIMBERSPORTS® EDITION«

Ideale per riporre e trasportare in modo ordinato motoseghe
e accessori, questa & la nostra borsa flessibile e robusta
realizzata in materiale resistente all'acqua nel design
TIMBERSPORTS®.

@ Con spranga e catena
® Spiegazione dei simboli a pagina 432
©® Prezzo vantaggioso del set rispetto all'acquisto di singole componenti

DESIDERATE UTILIZZARE
| SERVIZI PER LE YOSTRE
ATTREZZATURE STIHL?

Per prolungare la durata della vostra
attrezzatura STIHL e mantenerne le massime
prestazioni, informatevi sulle diverse offerte di
assistenza e ispezione.

Per una consulenza
personalizzata scansionate il
codice QR e trovate il
Rivenditore Specializzato
STIHL pit vicino a voi.
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MOTOSEGHE PER L'IMPIEGO AGRICOLO E NEL GIARDINAGGIO

MSA 160 C-B MAO03 200 0004
MSA 200 C-B MAO03 2000010
s 11 - iz
s 198 ¢ RS
s 2 N zonee
s 291 L zose
s sn zoorse
MS 391 11402000731

11402000741
MOTOSEGHE PER IMPIEGHI FORESTALI

369,000
459,000

479,000
479,000

554,00
554,00

499,00
509,00

789,00
799,00

844,00
854,00

919,00
929,00

999,00
1.009,00
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30 - 120/- 15 36 319/350 - 85 93 4,6/39
35 - 14®9/- 18 36 319/350 - 85 93 4,6/39
35 ® ©/370
40 - 1,79/- 21 36 319/37 - 91 99  4,8/36
25
0 236 1,1/15 - - 2,8@ 25 95 108 49/49
30
35 31,8 1,4/19 - - 36 26 101 112 3,6/36
40
45 50,2 2,6/35 - - 56 22 103 113 45/45
40
P 555 2,8/38 - - 56 20 103 114 45/45
45
0 59,0 3,1/42 - - 6.2 20 105 115 4,0/40
45
50 64,1  33/45 - - 6,2 1,9 105 115 4,0/4,0
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Sistema AP - V4" P PM3 - - -
Sistema AP - V4" P PM3 - - -
Sistema AP - 38" P PS3 Pro - - -
2-MIX - V4" P PM3 - - .
2-MIX - 38" P PM3® - - °
2-MIX - 325" RM3Pro - - °
2-MIX - 3" RM3 - - °
2-MIX - 3/8" RM - ° °
2-MIX - 38" RM - . °

Tendicatena rapido STIHL
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STIHL Injection

Tappo serbatoio senza uso di utensili

Protezione contro il sovraccarico

Indicatore di sovraccarico a LED

Impugnatura morbida

STIHL Smart Connector 2 A

MSA 300 Eigg ggg ggg‘; gzgtggg :g - 259/- 30 36 459/540 - 93 104 26/28 Sistema AP - 325" RSPro - o e - - - - - - - - - - - e e - e o0
MSA 300 C-O s 200 002e Z;gtggg po - 259/- 30 36 459/542 - 93 104 2,6/28 SistemaAP - 325" RSP0 - e e - - - - - - - - - . - o e - e o
MS 201 C-M :ll']lig igg 8§2i 232;88 ig 35,2 1,8/2,4 - - 4,0®© 2,2 99 110 3,3/33 2-MIX - 38" P PS ° . ° - - - ° - - - - - ° - ° - - - -
MS 241 C-M L] jll:lljé ggg 83?? :Ilg?gtgg :(5) 42,6 2,3/3,1 - - 4,59 2,0 103 115 29/29 2-MIX - 38" P PS o . ° - - ° ° - ° ° - - ° - ° - - - -
MS 261 C-M j||']|::|| ;gg gz;; :Iljllg?)tgg :(5) 50,2 3,0/4,1 - - 49® 1,6 105 114 35/35 2-MIX - 325" RS Pro - . ° - - ° ° - ° ° - - ° - ° - - - -
MS 261 C-BM jll::::ll ;gg 822: :::Il;gtgg :g 50,2 3,0/4,1 - - 51 1,7 105 114 35/35 2-MIX - 325" RS Pro - . - ° - ° ° - ° ° - - ° - ° - - - -
MS 261 C-M YW 1141 200 0651 1.279,00 40 50,2 3,0/4,1 - - 51 1,7 105 114 35/35 2-MIX - 325" RS Pro - . ° - - ° ° - ° ° ° ° ° - ° - - - -
MS 362 C-M ] jll:lljg ;gg 8;;2 :::ggtgg gg 59,0 35/48 - - 56® 1,6 106 115 35/35 2-MIX - 3" RS - . ° - - ° ° - ° ° - - ° - ° - - - -
MS 362 C-M YW ¥ 11402000721 1.529,00 45 59,0 35/48 - - 58® 1,7 106 115 35/35 2-MIX - 38" RS - . ° - - ° ° - ° ° ° ° ° - ° - - - -
MS 400 C-M L] :ll:llj-g ggg 823; 12?3;88 ig 66,8 4,0/54 - - 58® 1,5 107 116 35/35 2-MIX - 38" RS - . ° - - ° ° - ° ° - - ° - ° - - - -
MS 400 C-M mggl igg 888; 12?2;88 2(5) 62,6 39/53 - - 55@ 1,4 107 120 45/44 2-MIX - 38" RS - ° ° - - ° ° - ° ° - - ° - ° - - - -
MS 400 C-M VYW MBO012000011® 1.599,00 45 62,6 39/53 - - 58@® 1,5 107 120 45/44 2-MIX - 3" RS - . . - - . . - . . . . . - . - - - -
MS 462 C-M :::g ggg gg;i :2:3?88 zg 72,2 4,4/6,0 - - 6,0®© 1,4 108 118 48/36 2-MIX - 38" RS : . o - - ° ° - ° ° - - ° - ° - - - -
MS 462 C-M VYW 11422000029 1.729,00 50 72,2 4,4/6,0 - - 6,1 1.4 108 118 48/36 2-MIX - 38" RS ° ° ° - - ° ° - ° ° ° ° ° - ° - - - -

e Diserie B = Tendicatena rapido STIHL O = Sensore olio @ La lunghezza di taglio effettiva & inferiore alla @ Spiegazione dettagliata dei tipi di catene STIHL da pagina 96 Peso senza carburante, né spranga, né catena

o Da montare (accessorio) C = Dotazione comfort V = Riscaldamento elettrico lunghezza ella spranga indicata. ® Rendimento meccanico come valore di riferimento @ Dispositivo di taglio stretto

E = STIHL ErgoStart del carburatore Altri dispositivi di taglio disponibili da pagina 106 rispetto a motoseghe a miscel ® Con catena Hexa, lima Hexa e manico per lima in legno
¥ Fino ad esaurimento! M = STIHL M-Tronic W = Riscaldamento elettrico @ Valore K secondo RL 2006/ 42/ EG = 2,0 dB(A) ©® Peso senza batteria, spranga e catena @ Prezzo senza batteria e senza caricatore

dell'impugnatura ® Valore K secondo RL 2006/42/EG =2 m/s?

@ Peso senza batteria, con spranga e catena



MOTOSEGHE PER IMPIEGHI FORESTALI
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11472000000  1.999,00 50 RH
. ’ _ _ _ _ 3/a" _ _ _ _
MS 500i 11472000001  2.019,00 63 79,2 5,0/6,8 6,2 1,2 106 117 4,2/40 2-MIX /8 RS . (] . . ° ° °
MS 500i W 1147 2000004  2.099,00 63 79,2 50/6,8 - - 6,3® 1.3 106 117 42/40 2-MIX - 38" RS . (] . - . ° ° - - ° . - -
11442000322 1.839,00 63
- ' - - - - 3/" - - - - -
MS 661 C-M 11442000319  1.859,00 71 91,1 54/73 7.4 1.4 105 115 6,9/56 2-MIX /8 RS ° . ° ° ° ° °
11242000204 2.329,00 90
i) _ _ _ _ " _ _ _ _ _ _ _
MS 881 11242000206  2.369.00 105 1216 6,4/87 9.9 15 106 115 89/89 2-MIX 404 RS . ° ° ° °

MOTOSEGHE CON CATENA IN METALLO DURO

MS 182 C-BE 1148 200 0100 469,00 40 358  1,6/22 - - 4,9© 30 103 112 31/37 2-MIX - 3" P PD3 ) - - . . - - . - - - -
MS 212 C-BE 1148 2000180 569,00 35 386 1,8/24 - - 4,90 2,7 103 113 31/37 2-MIX - 3" P PD3 ) - - ° ° - - ° - - - -
MSA 220 C-B MAO3 200 0027 524,002 35 - 1,79/- 21 36 319/379 - 91 99  4,8/36 Sistema AP - 35" P PD3 . - - ° - - - - - - - -

MOTOSEGHE PER LA CURA DEGLI ALBERI

12522000043 429,00© 25
' - ®/_ ® @ - i - " - - - - - - - - - - -
MSA 161 T 12522000044  439.00© 30 1,09/- 125 36 219/25 83 94 21/22 Sistema AP 4'P PM3 .
MAO5 2000000 369,002 30 8" P
' - ®/_ © @ - i - - - - - - - - - - - -
MSA 190 T MA05 2000002 369,000 30 129/- 15 36 269/32 91 99  38/39 Sistema AP vep | PM3 °
y MA012000021 739,009 30 B o ©/ 220 . ~ S B S S o
MSA 220 T MAO12000022 749,009 35 179/- 21 36 279/33 94 104 3,4/30 Sistema AP Vs' P PS3 o o
MAO12000085 739,002 30
’ _ ® _ ® @ _ . _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MSA 220 T MAOT 200 0062 749,000 35 1,79/ 2,1 36 2,79/33 94 104 3,4/30 Sistema AP 38" P PS3 Pro ° °
} y MA012000002 799,009 30 B ©/_ ©/ 220 . ~ . ~ S S o
MSA 220 TC-O MAO12000003 809,000 35 179/- 21 36 279/33 94 104 3,4/30 Sistema AP Vs' P PS3 o o
MAO12000083 799,002 30
- ' - ®/_ ® @ - i - 3/8" - - - - - - - - - -
MSA 220 TC-O MAOT 200 0059 809,000 35 1,79/ 2,1 36 27933 94 104 3,4/30 Sistema AP /8" P PS3 Pro ° °
11462000056 544,00 25
- ’ - - - - " - - - - - - - - -
MS 151 TC-E 1146 2000057 55400 30 236 1,1/15 2,6 24 96 107 49/49 2-MIX Vi'P PM3 . . .
11372000314 474,00 30 Va' P
11372000312 484,00 35 Va' P
' - - - - - - - - - - - - -
MS194 T 11372000322 474,00 0 318 1,4/19 33 24 100 110 3,6/36 2-MIX yep  PM3 ° ° °
11372000323 484,00 35 6" P
11372000324 509,00 30
- ’ - - - - 3/8" - - - - - - - - -
MS 194 TC-E 11372000370 519.00 35 318 1,4/19 34 24 100 110 3,6/36 2-MIX 6'P  PM3 ° ° °
11452000270  1.039,00 30
- / - - ; X - - - - - - - -
MS 201 TC-M 11452000267 104900 35 352  1,8/24 37 21 100 111 35/3] 2-MIX /s"P PS3Pro e o . .

MOTOSEGHE CARVING

- 2,8@ 25 96 108

MS 151 C-E 1146 200 0059 614,00 30 23,6 1,1/15 - 49/49 2-MIX - V4" P PM3 - - ° - . - - . - - - -
MS 151 TC-E 1146 200 0071 604,00 30 23,6 1,1/1,5 - - 2,8© 2,6 96 110 49/49 2-MIX - Va' P PM3 - - . - (] - - (] - - - -
MS 194 C-E 1137 200 0334 549,00 30 31,8 1,4/19 - - 3,6® 26 101 112 36/36 2-MIX - Va" RMS - - . - (] - - (] - - - -
MS194 T 1137 200 0340 534,00 30 31,8 1,4/19 - - 3,6© 33 101 114 36/36 2-MIX - V4" RMS - - ° - . - - - - - - - -

MOTOSEGA PER PRONTO INTERVENTO

MS 462 C-M R

1142200 0025

2.139,00

50 72,2 4,4/6,0

- 6,5@ 1,5 108 119 33/27

2-MIX - 38" RDR

STIHL Injection

Tappo serbatoio senza uso di utensili

L[]

Protezione contro il sovraccarico

Indicatore di sovraccarico a LED

Impugnatura morbida

STIHL Smart Connector 2 A

o Diserie
o Da montare (accessorio)

B = Tendicatena rapido STIHL
C = Dotazione comfort
i =STIHL Injection

T =Tophandle
V = Riscaldamento elettrico

@ La lunghezza di taglio effettiva & inferiore alla
lunghezza ella spranga indicata.
Altri dispositivi di taglio disponibili da pagina 106

@ Spiegazione dettagliata dei tipi di catene STIHL da pagina 96
® Rendimento meccanico come valore di riferimento
rispetto a motoseghe a miscel

@ Peso senza batteria, con spranga e catena
Peso senza carburante, né spranga, né catena

del carburatore @©@ Prezzo senza batteria e senza caricatore

¥ Fino ad esaurimentol

M = STIHL M-Tronic
O = Sensore olio

W = Riscaldamento elettrico
dell'impugnatura

@ Valore K secondo RL 2006/ 42/EG = 2,0 dB(A)
® Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s?

® Peso senza batteria, spranga e catena



Codice

1208 200 0304
1208 200 0332

1209 2000154
1209 2000155

1209 200 0157
12092000180

1209 2000160
1209 2000179

B = Tendicatena rapido STIHL

C = Dotazione comfort

o Da montare (accessorio)

Fino ad esaurimento!

ABBATTIMENTO E TAGLIO

Prezzi consigliati dal produttore,

non vincolanti, in Euro
Livello di pressione acustica® (dB(A))

Lunghezza spranga® (cm)

Potenza assorbita (kW)

Rapporto peso/potenza (kg/kW)
Livello di potenza sonora® (dB(A))
a sinistra/a destra® (m/s?)

Motore STIHL (2-MIX/@-MIX®)/
Sistema a batteria STIHL
Lunghezza del cavo (m)

Tipo di catena STIHL Oilomatic®
Pompa dell'olio a portata regolabile
Tendicatena rapido STIHL

Pompa carburante manuale

Valvola di decompressione

Filtro aria con prefiltraggio
Riscaldamento elettrico

Tappo serbatoio senza uso di utensili
Protezione contro il sovraccarico
Indicatore di sovraccarico a LED
STIHL Smart Connector 2 A

Riscaldamento elettrico
del carburatore

Potenza (kW /CV)
dell'impugnatura

Cilindrata (cm?3)
Tensione nominale (V)
Peso (kg)

Valore delle vibrazioni
Passo della catena
Spranga leggera
Tendicatena laterale
STIHL ElastoStart
STIHL ErgoStart
Filtro HD2

STIHL M-Tronic

STIHL Injection
Impugnatura morbida
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@ La lunghezza di taglio effettiva & inferiore alla lunghezza ella spranga indicata.
Altri dispositivi di taglio disponibili da pagina 106

@ Valore K secondo RL 2006/ 42/EG = 2,0 dB(A)

@ Valore K secondo RL 2006/ 42/EG = 2 m/s?

@ Spiegazione dettagliata dei tipi di catene STIHL da pagina 96
® Peso senza cavo e olio catena, spranga e catena
® Dispositivo di taglio stretto
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Livello di pressione acustica® (dB(A))

Prezzi consigliati dal produttore,

non vincolanti, in Euro
Livello di potenza sonora® (dB(A))

Motore STIHL (2-MIX/®-MIX®)/
Tappo serbatoio senza uso di utensili

Lunghezza spranga® (cm)
Tensione nominale (V)

Peso (kg)

Valore delle vibrazioni

a sinistra/a destra® (m/s2)
Sistema a batteria STIHL

Passo della catena

Tipo di catena STIHL Oilomatic®
Tendicatena laterale
Impugnatura morbida

Codice

POTATORI DA GIARDINO A BATTERIA

GTA 26 GAO01 0116900 129,00® 10 108 129 77 86 2,9/2,8 SistemaAS V4"P  PM3 ° °
Set GTA 26 GAO01011 6910 169,00 10 10,8 1,45@ 77 86 2,9/2,8 Sistema AS V4" P PM3 ° - °
con AS2+AL1
GTA 40 NOVITA GA040116900 289,00® 15 21,6 1,4® 82 90 45/4,2 SistemaAS V4"P  PM3 ° . °
Set GTA 40 NOVITA GA040116910 449,00 15 21,6 1,8© 82 90 45/4,2 SistemaAS V4'"P  PM3 ° ° °
con2xAS2+AL52
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POTATORI
HTA 50 LA02 011 6400 349,009 25 - 0,62/~ 0,8 36 3,6® 78 94 0,5/1,0 ‘ Sistema AK V4" PM3 280 - - - - - - - - -
Set HTA 50 ® ® ) Y
con AK 20 + AL 101 LAO2 200 0014 459,00 25 - 0,69/- 0,8 36 4,8 78 94 05/1,0 Sistema AK Va PM3 280 - - - - - - - - -
Set HTA 50 ~ @/ ® ) i ~ ~ ~ _ ~
con 2 x AK 20 + AL 101 LA02 2000013 569,00 25 0,69/ 0,8 36 4,8 78 94 0,5/1,0 Sistema AK Va PM3 280 . - - -
HT 56 C-E 4139 200 0007 699,00 25 27,2 0,8/1,1 - - 6,4© 91 106 52/4,9 ‘ 2-MIX V4" P PM3 280 ° - ° - ° - - - -
HTA 66 LA03 200 0004 565,009 25 - 0,8592/- 1,1 36 3,30 78 93 1,0/1,0 ‘ Sistema AP 4" P PM3 240 . - - - ° ° ° - -
HTA 66 K NOVITA LA032000020 545,009 30 - 0852/~ 11 36 31 82 93 1,2/ 1.4 ‘ Sistema AP V' P PM3 1985 ° - - - ° . . - -
HTA 86 LAO3 200 0002 665,009 30 - 0,859/~ 11 36 4,6@ 77 93 1,0/1,0 ‘ Sistema AP Va" P PM3 270 -390 . - - - . . . - -
HT 105 41822000194 1.149,00 30 31,4 1,05/1,4 - - 7,9© 92 108 5,0/55 ‘ 4-MIX® 4" P PM3 270-390 . ° - ° . - - ° -
HTA 135 LAO1 200 0046 865,009 30 - 1,19/~ 1,5 36 6,80 83 96 4,3/51 ‘ Sistema AP V4" P PM3 285-405 . - - - ° ° ° - o
HTA 150 LAO1 200 0034 729,009 30 - 1,49/- 1,8 36 4,70© 94 100 3,6/4,8 ‘ Sistema AP 38" P PM3 196 . - - - . ° ° - o
HTA 160 LAO1 200 0032 899,009 30 - 1,49/~ 1,8 36 6,90 85 101 4,3/5, ‘ Sistema AP 3" P PM3 285 - 405 . - - - . . ° - o
HT 135 41822000202 1.239,00 30 36,3 1,4/1,9 - - 7,9© 92 109 4,3/4,8 ‘ 4-MIX® V4" P PM3 270-390 ° ° - ° ° - - ° -
o Diserie C = Dotazione comfort @ La lunghezza di taglio effettiva & inferiore alla lunghezza ella spranga indicata ® Peso senza batteria, con coltello per cespugli Peso senza batteria, spranga e catena ® Peso senza batteria, spranga e catena,
o Da montare (accessorio) E = STIHL ErgoStart Altri dispositivi di taglio disponibili da pagina 106 ©® Peso con batteria e utensili di taglio, senza caricatore @ Peso con batteria, senza spranga, con base di supporto
@ Valore K secondo RL 2006/ 42/EG = 2,0 dB(A) @ Rendimento meccanico come valore di riferimento rispetto catena e caricatore ® Prezzo senza batteria e senza caricatore
@ Valore K secondo RL 2006/ 42/EG = 2 m/s? a motoseghe a miscela Peso senza carburante, né spranga, né catena

@ Spiegazione dettagliata dei tipi di catene STIHL da pagina 96




CATENE E SPRANGHE STIHL

PER TAGLI POTENTI, MASSIMA PRECISIONE E LUNGA DURATA

Tutte le catene e spranghe sviluppate da STIHL sono una nostra progettazione e soddisfano i pil elevati
requisiti di qualita. In questo modo garantiamo che il dispositivo di taglio e I'unita motore siano perfettamente
calibrate I'una sull'altra e consentano di ottenere le migliori prestazioni durante I'utilizzo.

DESIGN SPECIFICO DEI DENTI DI TAGLIO

La speciale forma del dente determina i vantaggi

per il cliente nell'applicazione, ad esempio le
prestazioni di taglio, la durata o il comportamento di
affilatura della catena. Cio significa che ogni utilizzatore
pud trovare la catena giusta. Maggiori informazioni
sulle forme dei denti delle nostre catene si

trovano da pagina 96. in poi.

ETICHETTA INFORMAZIONI
Qui troverai tutte le informazioni
necessarie per selezionare la giusta
catena per la tua motosega.

SPRANGHE STIHL EMATIC

Le spranghe Ematic assicurano un
apporto ottimale ed efficiente di olio
alla catena Oilomatic attraverso la
scanalatura Ematic.

TACCHE DI RIFERIMENTO PER USURA
Per praticitd d'uso e facilitd di orientamento,
i denti delle catene STIHL sono dotati di
tacche sulla loro base: queste indicano fino

a che punto un dente pud essere affilato.

STRUTTURA STABILE E DAL
PESO OTTIMIZZATO

Le spranghe STIHL con la denominazione “light”
sono costituite da tre fogli metallici elettrosaldati,
di cui quello centrale dotato di una grande parte
vuota. Questo accorgimento garantisce un'elevata
stabilitd a fronte di un peso ridotto e riduce

lo sforzo fisico durante l'utilizzo. Le spranghe
speciali in materiale leggero dal peso ancora
inferiore recano nel nome anche una “P”.

STIHL EMATIC SYSTEM

STRATO DI CROMO DURO
Al fine di aumentarne la resistenza
all'usura, la parte superiore dei
denti viene anche cromata con
procedimento elettrolitico durante
la produzione.

GUIDA DI SCORRIMENTO
CATENA TEMPRATA

Per garantire una lunga durata alla
spranga, la guida di scorrimento della
catena viene temprata mediante
induzione elettromagnetica, diventando
cosi particolarmente resistente.

Il sistema STIHL Ematic permette di raggiungere l'equilibrio ottimale tra una lubrificazione
soddisfacente della catena e un basso consumo di olio. In base al dispositivo di taglio

e al tipo di legno, il consumo di olio catena pud essere ridotto anche del 50 % rispetto

ai dispositivi di taglio tradizionali, privi di Ematic. Il sistema & costituito da una spranga
STIHL Ematic, una catena Oilomatic e una pompa dell'olio a portata regolabile o ridotta.

CATENE OILOMATIC STIHL

Un sottile canale dell'olio e le scanalature in ciascuna

maglia di trasmissione garantiscono una lubrificazione
uniforme e costante della catena e della spranga. Cio6 riduce
I'usura e aumenta la durata rispetto alle catene tradizionali.

STIRATURA

Al termine del procedimento di produzione

le catene STIHL vengono sottoposte ad una
sollecitazione di trazione costantemente
elevata. Questa “stiratura” riduce al minimo
l'allungamento della catena al primo utilizzo e
ne aumenta la durata prima del tensionamento
successivo.

STELLA DI RINVIO CON CUSCINETTO CHIUSO
Il cuscinetto chiuso con lubrificazione a vita impedisce
la penetrazione di sporco corrosivo. La spranga non
richiede interventi di manutenzione e ha una lunga
durata.

ABBATTIMENTO E TAGLIO




CATENE STIHL

PRECISIONE SVIZZERA SUPER
TAGLI POTENTI

ABBATTIMENTO E TAGLIO

Da decenni le catene STIHL sono prodotte nel nostro stabilimento di Wil, in Svizzera, tramite macchine
speciali sviluppate anch’esse internamente. Questa attenzione assoluta al prodotto fa la differenza: oggi Le catene Super sono indicate per la selvicoltura professionale e la produzione di legname. | denti a scalpello e la bassa resistenza al
STIHL offre catene per motoseghe per ogni tipo di applicazione, ogni tipo di legno e spessore, ogni classe taglio garantiscono prestazioni di taglio molto elevate.
di prestazioni e numerosi marchi di motoseghe. Cosa hanno in comune tutte le catene: offrono prestazioni

di taglio eccezionali, durano a lungo e sono estremamente silenziose.

CATENE SUPER

© ALTISSIME PRESTAZIONI DI INCISIONE E TAGLIO

© ALTA QUALITA DI TAGLIO

© BASSA TENDENZA AL SALTELLAMENTO

M | C R O 1,3 mm - - 3617 36909 3623 -
1,5 mm® - - - 3638 3622 -
AFFIDABILE E CONFORTEVOLE 1,6 mm - - - 3639 3621 3946

Le catene Micro sono particolarmente affidabili e comode da usare. La catena con denti a semi-scalpello offre elevata qualita
di taglio con vibrazione ridotta e un'elevata tolleranza all'errore durante l'affilatura. Inoltre, il dente arrotondato facilita il processo
di affilatura, il che rende la catena molto apprezzata sia tra gli utilizzatori occasionali sia tra i professionisti.

CATENE SUPER 3

© RIDOTTA TENDENZA AL RIMBALZO E VIBRAZIONI
CONTENUTE GRAZIE ALLA PARTICOLARE
GEOMETRIA DELLA MAGLIA DI TRAZIONE (3)

CATENE MICRO

© BASSA TENDENZA AL SALTELLAMENTO

© TAGLIO MORBIDO

1,1 mm - - 36999@ - - -
© BASSA TENDENZA AL SALTELLAMENTO @ ALTISSIME PRESTAZIONI DI INCISIONE E TAGLIO 3 : : 616 36040 3094 :
@ ELEVATA TOLLERANZA AGLI ERRORI DURANTE 1,6 mm - - - - 3626 -

L'AFFILATURA 1,3 mm - 3660 3613 36932 3650 =
1,5 mm® - - - 3685 3651 -
1,6 mm - - - 3686 3652 3668
ﬂ POWER-DUO: AFFILATURA
3/s" PS3 PRO E LIGHT 04 DELLA MOTOSEGA

CATENE MICRO 3

Sono il sistema di taglio ideale per motoseghe a batteria e a miscela nella classe

di potenza 1,6 - 2,0 kW: catena PS3 Pro da 3/8" e spranga Light 04 con larghezza della

@ RIDOTTA TENDENZA AL RIMBALZO E VIBRAZIONI scanalatura di 1, mm. Grazie alla forma stretta di denti e spranga si ottengono prestazioni
CONTENUTE GRAZIE ALLA PARTICOLARE di taglio superiori anche del 20 % rispetto a una catena 3/8” PS tradizionale con spessore
GEOMETRIA DELLA MAGLIA DI TRAZIONE (3) della maglia di guida di 1,3 mm. Ma a convincere non & solo l'efficienza dei dispositivi

di taglio, bensi anche la loro maneggevolezza. Anche quando si esercita un po' piu di

= Scansionate il
f.- .| codice QR e

scoprite come

affilare la catena.

© BASSA TENDENZA AL SALTELLAMENTO pressione durante il processo di taglio, la catena scorre attraverso il legno in modo molto
1,1 3670 - 36109 - - - agevole. Ne risulta un taglio preciso e pulito nel pili breve tempo possibile.
© ELEVATA TOLLERANZA AGLI ERRORI DURANTE mm ° glep P P po P
L'AFFILATURA 1,3 mm - - 3636 36959 3662 =
1,5 mm®@ - - - 3688 - -

1,6 mm - - - 3689 3664 -

CONSULENTE PER CATENE E SPRANGHE STIHL

Scansiona il codice QR e il nostro consulente online ti aiutera a trovare I'accessorio di taglio giusto per la tua
motosega. In alternativa, puoi trovare istruzioni passo dopo passo da pagina 105

@ Catene per motoseghe di altri produttori
@ Dispositivo di taglio stretto (Pro)




HEXA

SEGARE DI PIU. LIMARE DI MENO.

UPGRADE KITS HEXA

Aggiornate in modo semplice la vostra motosega STIHL
grazie al nuovo sistema di taglio Hexa

Le nostre catene per motoseghe brevettate Hexa sono caratterizzate da un'affilatura specifica dei denti e rimangono affilate fino al
50% pili a lungo®. Grazie alla durata molto superiore dell'affilatura dei denti, Hexa offre un chiaro vantaggio in termini di prestazioni
di taglio per l'intera vita utile. In questo modo, Hexa combina i vantaggi di una catena a dente quadro con quelli di una catena a
dente mezzo tondo: il tagliente si smussa molto pili lentamente, mantenendo prestazioni di taglio e incisione estremamente elevate.
La lima esagonale Hexa abbinata & progettata esclusivamente per adattarsi alla forma a V del dente Hexa, rendendo I'affilatura

ABBATTIMENTO E TAGLIO

Contenuto kit:

intuitiva. La speciale geometria del dente e della lima aiuta anche gli utenti meno esperti a ottenere risultati di affilatura ottimali. 2 x catene Hexa
1 x lima Hexa (5,2 x 200 mm)
1x manico in legno per lima Hexa o
@ PROFI-TIPP 5
@
— @
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UPGRADE KITS HEXA

AFFILATURA MANTENUTA RIAFFILATURA MENO FREQUENTE LIMA ESAGONALE UPGRADE KIT 2 31320074700 58,90 MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i 40 %' 1,6 31320000060

FINO AL 50% PIU A LUNGO® ESCLUSIVA
UPGRADE KIT 3 31320074701 63,80 MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i 45 ¥ 1,6 31320000066
FUNZIONAMENTO MOLTO UPGRADE KIT 4 31320074702 69,10 MS 362, MS 400, MS 462, MS 500, MS 661 50 %' 16 31320000072
PIU SILENZIOSO /\ UPGRADE KIT 5 31320074703 79,20 MS 362, MS 400, MS 462, MS 500, MS 661 63 3" 1,6 31320000084

TAGLI DI PUNTA PRECISI

RISULTATO
DELLAFFILATURA
OTTIMALE

DURO C L’

PER GLI IMPIEGHI PIU GRAVOS| g

Le catene Duro sono ideali per applicazioni impegnative, come il taglio del legno sporco. Grazie alla speciale placca corazzata in
metallo duro le catene sono particolarmente robuste e resistenti all'usura. Rimangono affilate fino a dieci volte pil a lungo senza
affilatura e sono quindi molto pili resistenti delle catene tradizionali.

CATENE HEXA

© ALTISSIME PRESTAZIONI
DI INCISIONE E TAGLIO

@ AFFILATURA MANTENUTA
FINO AL 50% PIU A LUNGO®

© FUNZIONAMENTO MOLTO PIU SILENZIOSO CATENE DURO 3

@

¢ ¢ ¢ @ @ @
@ RIDOTTA TENDENZA AL RIMBALZO E VIBRAZIONI ' 24 g

CONTENUTE GRAZIE ALLA PARTICOLARE
GEOMETRIA DELLA MAGLIA DI TRAZIONE (3)

CATENE HEXA 3

© RIDOTTA TENDENZA AL RIMBALZO E VIBRAZIONI
CONTENUTE GRAZIE ALLA PARTICOLARE
GEOMETRIA DELLA MAGLIA DI TRAZIONE (3)

© PER APPLICAZIONI PARTICOLARMENTE
IMPEGNATIVE

1,3 mm - - 3612 3696@ 3681 -
© ALTISSIME PRESTAZIONI DI INCISIONE E TAGLIO @ SENZA BISOGNO DI AFFILATURA RESTANO 1,5 mmO® - - - - 382 -
AFFILATE FINO A DIECI VOLTE PIU A LUNGO 16 mm ) _ _ o aees

DELLE CATENE TRADIZIONALI

o

AFFILATURA MANTENUTA
FINO AL 50% PIU A LUNGO®

. #P Le nostre motoseghe gia dotate di catena Duro-3 sono
© FUNZIONAMENTO MOLTO PIU SILENZIOSO riportate da pagina 62.

I NOVITA @ Catene per motoseghe di altri produttori
@ Dispositivo di taglio stretto (Pro)
® Ad es. misurazione su PH3 da 3/8" rispetto a PS3 Pro da 3/8"
@ RH da 3/8" rispetto a RS da 3/8" nel taglio obliquo




CATENE PER APPLICAZIONI SPECIALI

Per applicazioni speciali e particolarmente impegnative, offriamo le catene adatte. Cosi come le giuste spranghe STIHL.
Vedere a pagina 102.
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CARVING Catena speciale per intagliare il legno. Vibrazioni ridotte,
eccellenti prestazioni di taglio, grazie alla testa ribassata del

== B dente non serve esercitare pressione durante l'incisione,
m | raggiunge una maggiore velocita d'incisione rispetto alle
tradizionali catene da /4"

CUT KITS

Anche la migliore catena, col tempo, perde la propria affilatura. Tuttavia, se non
avete la possibilita di eseguire I'affilatura durante il lavoro o dovete sostituire tutto il
dispositivo di taglio, abbiamo la soluzione giusta per voi. | kits di taglio STIHL offrono

SOCCORSO configurazioni specifiche per ogni motosega e sono composti da due catene e una
Catena speciale per gli utilizzi pit impegnativi da parte

(RDR) di vigili del fuoco, servizi di pronto intervento, protezione

= civile (ad es. legno con chiodi, materiale composito e vetro
m antiproiettile). Denti di taglio corazzati su tutta la superficie

con placchette in metallo duro resistenti agli urti.

spranga in un pacchetto convenienza. In questo modo avrete a disposizione, sempre
e ovunque, i dispositivi di taglio piu adatti per la vostra motosega o per il GTA. Per
rimanere pienamente operativi in qualsiasi momento!

Contenuto kit:

2 x catene
1 x spranga
E
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CARVING

MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, " " "
MSA 140, MSA 160, MSA 200 Va'P Va'P 36700000064 20,00 3005 000 3105 80,50 CUTKIT1 3007 000 9900 29,80 GTA 26 10 wv'P 1,1 PM3 36700000028 3007 0030101

MS 162, MS 172, MS 182, MS 212 " 2 3661000 0064 27,70 3005 000 3205 80,50 CUT KIT 2 30050009900 70,00  MS162,MS170,MS171,MS172 30 %P 11 PM3® 36100000044 3005000 3905

MS§162,MS170,MS 171,MS 172,

MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194 3" Va'® 3661000 0064 27,70 3005 000 3205 80,50 CUTKIT 3 3005 000 9901 78,50 MS 180 MS 181 35 3P 1,1 PM3@ 36100000050 3005 008 3909
SOCCORSO (RDR)
| soccomsow@om) | p— sosoo0sz  sso MIBMSIZMSIILNSNZ i s 1 s ssssccocosn 0050004500
MS 462 C-M R 38" 3" 3944 000 0072 277,50 3003 002 9421 110,00
CUTKIT 5 3005 000 9903 98,50 MS182,MS211,MS 212 40 3%'"P 1,3 PM3 3636 000 0055 30050004813
CUTKIT 6 3005 000 9904 76,00 MSA 60, M§$A7.|Oég4ﬁs-l.|250.i MSA 140, 30 V4P 1,1 PM3 3670000 0064 3005 008 3405
TAGLIO A MISURA Catena robusta e di lunga durata per l'utilizzo su macchine '
RACCOLTA DELLA LEGNA/ speciali per la raccolta meccanizzata della legna e la produzione CUTKIT7 30050009905 85,00 MSA 80, MSA 200 35 WP 1,1 PM3 36700000072 3005008 3409
di legna da ardere. Tensioni ridotte permettono di ridurre ;
SEGA CON SPACCALEGNA A ) ) . CUTKIT 8 30050009906 89,50 MSA 220 35 %P 1,3 PM3 36160000050 3005000 4809
AUTOMATIZZATI la formazione di crepe, a fronte di un basso grado di usura
(RMHS, RMH) e una durata particolarmente lunga.Da non utilizzare sulle CUTKIT 9 30050009908 95,40 MS 251 40 325" 1,3 RM3 36950000062 30050007013
’
_ motoseghe. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro
! . . T CUTKIT 10 3003 000 9901 105,00 MS 261, MS 271, MSA 300 40 .325" 1,3 RSPro 36900000067 30030003313
Rivenditore Specializzato STIHL.
CUTKITT 3003 000 9902 105,00 MS 261,MS 271, MS 291 40 .325" 1,3 RM3Pro 36950000067 30030003313
CUT KIT 12 3003 000 9903 115,00 MS 261,MS 271, MS 291 45 325" 1,3 RM3Pro 36950000074 3003008 3317
CUTKIT 13 3003 000 9904 106,00 Mi\gssi(;l ;\:2533!' ! ;\/]IVSIE 3(;%' Iijlsssggo 40 3" 1,6 RS 3621 000 0060 30030007713
TAGLIO : . ,
Catena speciale per taglio longitudinale da utilizzare sulle
LONGITUDINALE P hered 9T . . CUTKIT 14 30050009909 7650 oA220MS194MS182MS2T2 5y spp 17 ps3Pro 36990000044 3005000 4405
(RMX, PMX) attrezzature per il taglio longitudinale e piccole segherie MS 201/ MS 200T
! mobili. Catene con denti a semi-scalpello con elevata qualita MSA 220, MS 194. MS 182 MS 212
A q di taglio, ridotte vibrazioni e taglio morbido.Per ulteriori CUTKIT 15 3005 000 9910 86,50 MS 201/ MS 200T 35 3"P 1,1 PS3Pro 36990000050 3005 000 4409
informazioni, rivolgetevi al vostro Rivenditore Specializzato
! MSA 220,MS 194,MS 182, MS 212
» 8 STIHL. CUTKIT 16 30050009911 95,00 S 207/ MS 200T 40 3"P 1,1 PS3Pro 36990000055 3005000 4413
CUT KIT 18 NOVITA 3008 000 9900 21,70 GTA 40 15 'P 1,1 PM3 36700000038 3008 000 0202

@ Per il passaggio da Carving a Rapid a /4" sono necessari il rocchetto e il tamburo della frizione (codice ordine set: 1148 007 1002) (@ Spiegazione dettagliata dei tipi di catene STIHL da pagina 96
@ Per il passaggio da Carving a Rapid a V4" & necessario il rocchetto codice ordine set: 1123 640 2007) @ Dispositivo di taglio stretto



SPRANGHE STIHL

ALLALTEZZA DI OGNI SFIDA

STIHL offre la spranga giusta per ogni settore di applicazione. Decenni di ricerca, impiego di materiali di
alta qualita, processi di produzione innovativi, impianti di produzione all'avanguardia, nonché controlli di
produzione elettronici e controllo di qualita finale assicurano la comprovata qualitd STIHL in ogni spranga.

SPRANGHE IN TRE PEZZI

Le spranghe universali in tre pezzi abbinano leggerezza e

STIHL ===

oo O
LIGHT O1

(ex Rollomatic E Mini)

= o

LIGHT 04

(ex Rollomatic E)

o e

LIGHT 06

(ex Rollomatic E)

soliditd. Sono costituite da tre fogli metallici elettrosaldati, @ Per motoseghe e potatori piu piccoli @ Per motoseghe di piccola e media potenza
di cui quello centrale dotato di una grande parte vuota. Ne @ Per catene con passi V4" P e %" P @ Per catene con passi ¥" P .325" e ¥/3" @ Per motoseghe potenti e impieghi pili impegnativi
risultano un peso ridotto e una stabilita elevata. Il cuscinetto @ Larghezza della scanalatura 1] mm e 1,3 mm @ Larghezza della scanalatura 1] mm, 1,3 mm e 1,6 mm @ Per catene con passo /3"
chiuso sulla stella di rinvio le rende esenti da manutenzione. @ Tendenza al rimbalzo ridotta, esente da manutenzione @ Tendenza al rimbalzo ridotta, esente da manutenzione @ Larghezza della scanalatura 1,3 mm e 1,6 mm
Ecco perché sono cosi versatili e maneggevoli. @ Un rivetto (01) sulla stella di rinvio per una migliore durata @ Quattro rivetti (04) sulla stella di rinvio per un'elevata @ Struttura della spranga robusta con sei rivetti (06)

del cuscinetto della stella stabilita sulla stella di rinvio

. . i i - q
STIHL =t . STIHL === 4 (STIHL .o = ] 8
o= e/ e 5”*—*&%?@
ROLLOMATIC ES LIGHT

SPRANGHE LEGGERE LIGHT PO1 LIGHT PO4 @ Per motoseghe potenti e impieghi professionali nella

In virtl della conformazione particolare, il peso delle
spranghe leggere STIHL & inferiore rispetto alle spranghe
tradizionali. Questo agevola l'utilizzo della motosega e riduce
il carico per l'utilizzatore, soprattutto per |'uso professionale
nell’arboricoltura e nella silvicoltura. Sono disponibili spranghe
in materiale leggero per motoseghe piccole e leggere o perii
modelli pili potenti.

(ex Rollomatic E Mini Light)

@ Per motoseghe e potatori piu piccoli

@ Realizzata in poliammide rinforzata con fibra di vetro (P)
per una riduzione del peso anche del 25% rispetto alle
spranghe tradizionali

@ Per catene con passo ¥8" P

@ Larghezza della scanalatura 1] mm

(ex Rollomatic E Light)

@ Per motoseghe di piccola e media potenza

@ Realizzata in poliammide rinforzata con fibra di vetro (P)
per una riduzione del peso anche del 30 % rispetto alle
spranghe tradizionali

@ Per catene con passo ¥8" P

@ Larghezza della scanalatura 1,3 mm

silvicoltura

@ Realizzata in acciaio speciale resistente all'usura con
cavita fresate per una riduzione del peso anche del 30 %
rispetto alle spranghe tradizionali

@ Con testina intercambiabile e cuscinetto della stella
di rinvio esente da manutenzione

@ Per catene con passo 38"

@ Larghezza della scanalatura 1,3 mm e 1,6 mm

SPRANGHE INTEGRALI E CON TESTINA

Spranghe con corpo in acciaio integrale. L'acciaio speciale
temprato aumenta la stabilita e la resistenza. Per l'uso con
motoseghe di potenza media ed elevata. Un evergreen
affidabile e duraturo.

STIHL -....e '::

ROLLOMATIC ES

Per uso professionale con motoseghe potenti

Spranga in acciaio integrale particolarmente stabile e di
lunga durata

Con testina intercambiabile

Esente da manutenzione

Per catene con passo 3/8" e .404”

Larghezza della scanalatura 1,3 mm e 1,6 mm

0000 00

STIHL ;50

DUROMATIC E

@ Per gliimpieghi piu gravosi nella silvicoltura

con motoseghe potenti

Spranga integrale particolarmente stabile e di lunga durata,
con riporto protettivo in metallo duro (stellite) sulla punta
Per catene con passo 3/8" e .404”

Larghezza della scanalatura 1,3 mm e 1,6 mm

00 ©

SPRANGHE DAL NUOVO DESIGN

STIHL sta attualmente convertendo la produzione
delle spranghe. Pertanto, per ragioni logistiche, pud
attualmente accadere che, ordinando questa spranga,

si riceva un prodotto con nome e design diverso. Dal
punto di vista tecnico i prodotti sono uguali, differiscono
solo nel design e nella denominazione. Ci scusiamo per
linconveniente.
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SPRANGHE SPECIALI

STIHL e =
- Ty =01 = @

FINO AD ESAURIMENTO!

COME INDIVIDUARE IL DISPOSITIVO
DI TAGLIO GIUSTO

Per un uso efficiente della motosega, questa deve adattarsi perfettamente alla spranga e alla catena.
Vi mostriamo come scegliere il dispositivo di taglio giusto.

CARVING TIMBERSPORTS® EDITION SCELTA DELLA SPRANGA SELEZIONE DELLA CATENA
(ex Carving E) Un must per i fan: Costruzione identica a quella delle nostre Selezionate la spranga giusta in base alla lunghezza che Dopo aver selezionato la spranga, potete utilizzare le
@ Spranga speciale per la cura degli alberi e l'ntaglio del legno spranghe di serie Rollomatic E (35 cm, 1,3 mm) per catene desiderate e alla larghezza della scanalatura del vostro informazioni tecniche (passo e larghezza della scanalatura)
@ Per catene con passo /4" P e 14" passo 3/8" P e Light 04 (40 cm, 1,3 mm) per catene passo modello di motosega. visualizzate nel campo relativo all’assistenza della spranga per
@ Larghezza della scanalatura 1] mm e 1,3 mm 395" determinare il numero d'ordine a 11 cifre della catena adatta.
@ Con placca protettiva in metallo duro (stellite)
sulla punta della spranga Lunghezza spranga Codice
@ Tendenza al rimbalzo particolarmente ridotta, 35 em (Light 01) 3005 829 4809 54,50 € : (7
leggera, con guida ottica 40 em (Light 04) 3003 829 3313 60,00 € = S )
© MODELLO DI MOTOSEGA : @
¢ Il modello della vostra motosega & riportato sulla targhetta MICRO
a lato dell'attrezzo o sul lato interno del freno catena. @ SUPER
@ HEXA
¢ TIPO DI CATENA @ buro

DESIGN DELLE SPRANGHE IN DETTAGLIO

Con la modifica del design potete ora identificare pili facilmente la spranga adatta alla vostra motosega e
applicazione (la funzione, il materiale e le caratteristiche tecniche delle spranghe non sono cambiati). | seguenti dati
riportati sulla spranga sono d’aiuto.

Nel campo service trovate tutte Mentre il nome “Light” indica le spranghe dal peso | codici 01,04 e 06
le informazioni necessarie per ottimizzato, 'aggiunta della lettera “P” si riferisce indicano il numero di
selezionare la giusta catena. alla poliammide rinforzata con fibra di vetro e rivetti sulla stella di
identifica le nostre speciali spranghe leggere. rinvio.

= - STIHL /%
./

Le proprieta delle nostre spranghe sono identificate da icone e da una codifica a colori sull'attacco della spranga:

@ tendenza al
rimbalzo ridotta ’ Ematic @ a b rivetti e rinforzo in stellite

O regolare @ struttura leggera spranga con testina

Il tipo di catena & determinato dalla forma del dente. Il

tipo di catena giusto deve essere selezionato in base alle
: €® ! proprietad desiderate.
® LUNGHEZZA DELLA SPRANGA +—> :

La lunghezza richiesta per la spranga dipende dall'utilizzo

previsto.
- :
‘
4 © NUMERO DI MAGLIE GUIDA
\( * Il numero delle maglie di guida determina la lunghezza
! SPESSORE DELLA MAGLIA > < i della catena. Vengono conteggiate solo le maglie guida,
© DI GUIDA/LARGHEZZA DELLA SCANALATURA ¢ nonidenti. Il numero di maglie guida adatto alla lunghezza

La catena & guidata nella spranga dalle maglie di guida. della spranga & indicato nel campo dei dati di servizio della

La larghezza della scanalatura della spranga e lo spessore ¢ spranga.
della maglia di guida della catena devono corrispondere.

== JOTOIOI®

e CODICE DELLA SPRANGA ° CODICE DELLA CATENA
SONO DISPONIBILI A PAGINA 106 SONO DISPONIBILI A PAGINA 106

IRERIFIF] ALLA MEWLLETTEN §TIHL § BE-
STa SEPRE AGGO RSN

@ = a

PPR— A oi0] CONSULENTE PER CATENE E SPRANGHE STIHL

Scansiona il codice QR e trova la catena o la spranga giusta per la tua motosega

IL YOSTRO

COMNSULENTE PER 1 r 0 comodamente online. Inserisci alcune informazioni, come il modello della
CATENE E SPRANGHE Sy motosega, le specifiche e l'applicazione desiderate, e ti consiglieremo la catena o
— 't L)

la spranga piu adatta.
| 1 cerca

Cors stal cercando?

ABBATTIMENTO E TAGLIO




MS 162

30,1cm3-1,2kW /1,6 CV+4,5kg®

Modello entry-level per il taglio di legna da ardere ed eseguire
piccoli lavori di manutenzione. Con potente motore STIHL
2-MIX, tendicatena laterale, sistema antivibrante STIHL e
leva combinata con funzione di arresto per un facile riavvio
della motosega ancora calda dopo brevi interruzioni. Grazie
al comando a leva singola, tutte le funzioni, come avviamento,
funzionamento e arresto, vengono controllate con un'unica

mano.
Lunghezza
spranga Codice
MS 162 35cm 1148 200 0002 199,00 €
Altre versioni:
MS 162 C-BE 35ecm 1148 200 0003 239,00 €

SERVICE KIT PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE STANDARD

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Potete aumentare in modo proattivo |'affidabilita e la durata utile della vostra
motosega grazie a semplici interventi di manutenzione con i Service Kit di
STIHL. I Service Kit sono disponibili presso i Rivenditori Specializzati STIHL.

B = Tendicatena rapido STIHL

MS 172

31,8cm3-1,4kW /1,9 CV-4,5kg®

Motosega compatta per la cura del verde. Con potente motore
STIHL 2-MIX e catena PM3 da 3/8" per ottime prestazioni e
tagli precisi. Con sistema antivibrante STIHL per non affaticarsi
troppo, tendicatena laterale per un tensionamento sicuro della
catena, leva combinata con funzione di arresto per un facile
riavvio della motosega ancora calda dopo brevi interruzioni.
Comodo comando monoleva per eseguire tutte le funzioni,
come avviamento, funzionamento e arresto, con un'unica mano.

Lunghezza

spranga Codice

35cm 1148 2000011 299,00 €
MS 172 40 cm 11482000014 309,00€
Altre versioni:

35cm 1148 200 0033 339,00€
MS 172 C-BE 40 cm 1148 200 0035 349,00 €

@ Peso senza carburante, né spranga, né catena

C = Dotazione comfort
E =STIHL ErgoStart

MS 182

35,8cm3-1,6 kW /2,2 CV - 4,6 kg®

Motosega compatta e versatile per la cura privata del verde

e per |'impiego in giardinaggio, paesaggistica e artigianato.
Con potente motore STIHL 2-MIX per ottime prestazioni di
taglio, sistema antivibrante STIHL per non affaticarsi troppo,
tendicatena laterale per un tensionamento della catena facile
e sicuro, artigli robusti per un taglio preciso. Comodo comando
monoleva per gestire tutte le funzioni con una sola mano.

Lunghezza

spranga Codice

35cm 1148 200 0059 399,00€
MS 182 40 cm 1148 200 0064 409,00 €
Altre versioni:

35cm 1148 200 0099 439,00 €
MS 182 C-BE 40 cm 11482000104 449,00€

MS 212

38,6 cm3-1,8 kW /2,4 CV - 4,6 kg®

Motosega potente e versatile per la cura privata del verde,

il giardinaggio e la paesaggistica, nonché per lavori di
carpenteria e l'abbattimento di piccoli alberi. Il motore

STIHL 2-MIX garantisce ottime prestazioni di taglio a fronte
di consumi contenuti. Con sistema antivibrante STIHL,
tendicatena laterale, leva combinata con funzione di arresto

e comando monoleva per una gestione facile e confortevole
della motosega. Artigli robusti per una perfetta aderenza della
motosega al legno e tagli precisi.

Lunghezza

spranga Codice

35cm 11482000139 489,00 €
MS 212 40 cm 11482000144 499,00 €
Altre versioni:

35cm 11482000179 529,00 €
MS 212 C-BE 40 cm 1148 2000184 539,00 €

MS 231

42,6 cm3-2,0kW /2,7 CV - 4,8 kg®

Ideale per il taglio di legna da ardere. Tendicatena laterale per
regolare la tensione della catena in modo facile e sicuro, filtro
aria con prefiltraggio per intervalli pit lunghi tra una pulizia e
l'altra, tappi serbatoio senza uso di utensili per un rifornimento
facile e sicuro.

Lunghezza

spranga Codice

40 cm 1143200 0684 589,00 €
MS 231 45cm 11432000721 599,00 €
Altre versioni:

40 cm 1143200 0688 629,00 €
MS 231 C-BE 45cm 11432000722 634,00 €

MS 251

45,6 cm3-2,2kW / 3,0CV - 4,8 kg®

Adatta alla raccolta di legna da ardere nel bosco. Tendicatena
laterale, dispositivo di taglio di lunga durata con catena

RM3 Pro da .325" e spranga Light 04.

Lunghezza

spranga Codice

40 cm 11432000683 659,00 €
MS 251 45 cm 11432000719 669,00 €
Altre versioni:

40 cm 1143200 0686 729,00 €
MS 251 C-BE 45cm 11432000720 739,00 €

ABBATTIMENTO E TAGLIO




POWER-DUO: 3/:" PS3 PRO E LIGHT 04

Il dispositivo di taglio composto da catena 3/8" PS3 Pro e spranga Light 04 con larghezza della scanalatura di 1,1 mm & l'ideale

PA N o RAM I CA D I S Pos I T I VI D I TAG L I o per motoseghe nella classe di potenza 1,6-2,0 kW. Grazie alla sua forma stretta raggiunge prestazioni di taglio superiori anche

ABBATTIMENTO E TAGLIO

del 20 % rispetto alla nota catena 3/8" PS con spessore della maglia guida di 1,3 mm. Il dispositivo di taglio & caratterizzato da una
bassa sensibilita alla pressione e, grazie alle sue elevate prestazioni, scorre molto agevolmente nel legno. Ne risulta un taglio
preciso e pulito nel piu breve tempo possibile.
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POTATORI DA GIARDINO CATENE SPRANGHE
GTA 26 10 WP 11 28 - - 3670000 0028 - - - - - - - 3007 0030101 - 13,70 - - -
GTA 40 15 WP 11 38 - - 3670000 0038 - - - - - - - - 30080000202 24,90 - - 6
MOTOSEGHE CATENE SPRANGHE
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, 25 Va" P 1,1 56 - - 3670000 0056 - - ‘ - - - - - - 3005008 3403 35,40 - - 8
MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80,
MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200 3, 3 11 64 - - 3670000 0064 - - ‘ - - - - - - 3005008 3405 39,90 - - 8
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, "
3 WP 11 72 - - 3670000 0072 - - - - - - - - 3005008 3409 44,40 - - 8
MSA 160, MSA 190 T, MSA 200 ‘ '
MSA 161 T 25  wP 11 57 - - 3670000 0057 - - ‘ - - - - - - 3005008 3403 35,40 - - 8
30 WP 11 65 - - 3670 000 0065 - - 20,30 ‘ S - - - - - - 3005008 3405 39,90 - - 8
MS 162, MS 171, MS 172, MS 1809, 30 %P1 44 | 36130000044 17,30 3610000 0044 - - 18,10 ‘ S 31380000044 RPAT] - - 30050007605 48,10 - 30050003905 41,60 - - 7
MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170,
MS 194 T, MSA190 T 35 %P 1] 50 | 36130000050 19,60 36100000050 - 36990000050 18,10 ‘ = 19,90 - - 30050007609 54,00 - 30050033909 46,30 - - 7
40 %P 1] 55 | 36130000055 21,60 3610000 0055 - 36990000055 18,10 ‘ - 31380000055 PIE] - - = - - 30050083913 51,00 - - 7
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, 30 %P 11 44 | 36130000044 17,30 - - 36990000044 15,90 ‘ S 31380000044 [RVAT] - - - - - - - 30050004405 48,60 9
MS 212, M@S 241, MSEé70@, MSE '50@,
MSE 200, MSE 210¥, MSE 230, 30 %'P 13 44 - - 36360000044 36170000044 36160000044 17,30 ‘ S - - 36120000044 48,30 | 30050007405 56,00 - - - 30050004805 48,60 9
MSA 220 C-B
35 %P 11 50 | 36130000050 19,60 - - 36990000050 18,10 ‘ S 31380000050 [ERLXA) - - - - - - - 30050004409 54,50 9
35 %P 13 50 - - 36360000050 36170000050 36160000050 19,60 ‘ S - - 36120000050 55,00 | 30050007409 62,50 - - - 30050004809 54,50 9
40 WP 11 55 | 36130000055 21,60 - - 36990000055 19,90 ‘ S 31380000055 [PYIE:N] - - - - - - - 30050004413 60,00 9
40 %P 13 55 - - 36360000055 36170000055 36160000055 21,60 ‘ S - - 36120000055 60,50 | 30050007413 69,00 - - - 30050004813 60,00 9
MSE 250 40 % 1,6 60 | 36520000060 2540 36640000060 36210000060 36260000060 25,40 ‘ S - - 36830000060 71,50 - - - - - 30030086113 60,00 10
45 7 16 66 | 36520000066 28,00 36640000066 36210000066 36260000066 28,00 ‘ 5 - - 36830000066 78,50 - - - - - 30030087717 65,50 9
MS 201 T, MSA 220 T 30 WP 11 44 - - - - 36990000055 19,90 ‘ S 31380000055 [PYEN] - - - - - - - 30050004413 60,00 9
30 WP 13 44 | 36130000055 21,60 36360000055 36170000055 36160000055 21,60 ‘ S - - 36120000055 60,50 | 30050007413 69,00 - - - 30050004813 60,00 9
3 %P 11 50 - - - - 36990000050 18,10 ‘ = 51580000050 [ LX) - - - - - - - 3005000 4409 54,50 9
3 %P 13 50 - - 3636 000 0050 - 36160000050 19,60 ‘ S - - 36120000050 55,00 | 30050007409 62,50 - - - 30050004809 54,50 9
40 P 1, 55 - - - - 36990000055 19,90 ‘ = 31380000055 PIE] - - - - - - - 30050004413 60,00 9
40 WP 13 55 - - 3636 000 0055 - 36160000055 21,60 ‘ = - - 36120000055 60,50 | 30050007413 69,00 - - - 30050004813 60,00 9
@ La lunghezza di taglio effettiva & inferiore alla ® Per i modelli MS 231 e MS 251 (lunghezza spranga 35 e 40 cm) e per i modelli MSE 170, Indicazione: i dispositivi di taglio per impieghi speciali si trovano a pag. 100
lunghezza della spranga indicata MSE 190, MSE 210 e MSE 230 (lunghezza spranga 30, 35 e 40 cm) in combinazione con

@ Dall'anno di costruzione 2014 tendicatena rapido e rocchetto a 7 denti si deve utilizzare rispettivamente una maglia guida in pit
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| moToseGHE SPRANGHE
MS 2310, 40 325 1,3 62 | 36930000062 36950000062 3690 0000062 - 23,00 - - S 36960000062 64,50 - - - - 30050007013 - 60,00 - - 11 - -
Ms 2519
40 325 1,6 62 | 36860000062 36890000062 3639 0000062 - 23,00 - - = 36670000062 64,50 - - - - 3005 000 4713 - 60,00 - - 11 - -
45 325 1,3 68 | 36930000068 36950000068 3690 000 0068 - 25,20 - - = 3696 0000068 71,00 - - - - 3005 008 7017 - 65,50 - - 11 - -
45 325 1,6 68 | 36860000068 36890000068 3639 0000068 - 25,20 - - = 3667 0000068 71,00 - - - - 3005 008 4717 - 65,50 - - 1 - -
MS 261, MS 271, 40 325 1,3 67 | 36930000067 36950000067 36900000067 36940000067 24,90 - - S 3696 0000067 69,50 - - - - 30030003313 - 60,00 - - 10 - -
MSA 300
45 325 1,3 74 | 36930000074 36950000074 36900000074 36940000074 27,50 - - = 36960000074 77,00 - - - - 3003 008 3317 - 65,50 - - 10 - -
50 325 1,3 81 | 36930000081 36950000081 36900000081 36940000081 30,00 - - S 36960000081 84,50 - - - - 3003008 3321 - 71,00 - - 10 - -
MS 261, MS 271 40 325 1,6 67 | 36860000067 36890000067 36390000067 - 24,90 - - = 3667 0000067 69,50 - - - - 3003008 6813 - 60,00 - - 11 30030009213 83,50
45 325 1,6 74 | 36860000074 36890000074 36390000074 - 27,50 - - = 36670000074 77,00 - - - - 3003 008 6817 - 65,50 - - 11 30030009217 91,50
MS 291, MS 311, 40 3% 1,6 60 | 36520000060 36640000060 36210000060 36260000060 2540 31320000060 31340000060 27,00 36830000060 71,50 - - - - 3003008 6113 - 60,00 - - 10 - -
MS 362, MS 391
45 3% 1,6 66 | 36520000066 36640000066 36210000066 36260000066 28,00 31320000066 31340000066 29,60 36830000066 78,50 - - - - 30030087717 - 65,50 - - 9 - -
50 3 1,6 72 | 36520000072 36640000072 36210000072 36260000072 30,50 31320000072 31340000072 32,40 36830000072 85,50 - - - - 3003008 7721 - 71,00 30030009421 104,00 11 30030009221 99,00
MS 400, MS 462, 40 34 1,6 60 | 36520000060 36640000060 36210000060 36260000060 2540 31320000060 31340000060 27,00 36830000060 71,50 - - - - - 30030005213 63,00 - - 11 30030009213 83,50
MS 500i, MS 661
45 3% 1,6 66 | 36520000066 36640000066 36210000066 36260000066 28,00 31320000066 31340000066 29,60 36830000066 78,50 - - - - - 30030005217 68,50 - - 11 30030009217 91,50
50 3 1,6 72 | 36520000072 36640000072 36210000072 36260000072 30,50 31320000072 31340000072 32,40 36830000072 85,50 - 30030002021 115,00 - - 30030005221 74,50 - - 11 30030009221 99,00
63 3 1,6 84 | 36520000084 36640000084 36210000084 36260000084 3650 31320000084 31340000084 37,70 36830000084 100,00 - 30030002031 139,00 - - 30030005231 89,50 - - 11 30030015631 119,00
MS 500i, MS 661 71 3% 1,6 91 | 36520000091 36640000091 36210000091 36260000091 3860 31320000091 31340000091 40,80 36830000091 108,00 - 30030002038 153,00 - - - - 30030006038 138,00 11 - -
80 3 1,6 105| 36520000105 36640000105 36210000105 36260000105 44,50 31320000105 31340000105 47,10 36830000105 125,00 - 3003 0002046 169,00 - - - - 30030006046 153,00 11 - -
MS 661 90 3% 1,6 114| 36520000114 36640000114 36210000114 36260000114 48,30 31320000114 31340000114 51,50 36830000114 136,00 - 30030002053 187,00 - - - - 30030006053 169,00 11 30030008453 161,00
Ms 8819 63 404 1,6 80 | 36680000080 - 3946 000 0080 - 38,10 - - S = - - - - - - - - 30020009731 12500 - 30020009231 125,00
75 404 1,6 91 | 36680000091 - 3946 000 0091 - 43,40 - - = = - - - - - - - - 30020009741 14500 - 30020008041 138,00
90 404 1,6 108 | 36680000108 - 3946 0000108 - 51,50 - - S S - - - - - - - - 30020009753 169,00 - 30020008052 161,00
105 404 1,6 123 | 36680000123 - 3946 0000123 - 59,00 - - = = - - - - - - - - 30020009757 22800 - 30020008058 217,00
POTATORI ATENE SPRANGHE
HT 56, HTA 50, 25 WP 11 56 - 3670000 0056 - - 17,50 - - = = - - - - 3005008 3403 - - 35,40 - - 8 - -
HTA 66, HTA 86,
HTE 60 30 VAP 1,1 64 - 3670000 0064 - - 20,00 - - = S - - - - 3005008 3405 - - 39,90 - - 8 - -
HT 135, HTA 135, 30 %P 1,1 44 - 3610000 0044 - - 15,90 - - S = - |30050007605 - 48,10 3005 000 3905 - - 41,60 - - 7 - -
HTA 160 HTA 150
30 %'P 1,1 44 - - - 36990000044 15,90 - - = = - - - - - 3005 000 4405 - 48,60 - - 9 - -

® La lunghezza di taglio effettiva & inferiore
alla lunghezza della spranga indicata

@ Per i modelli MS 231 e MS 251 (lunghezza spranga 35 e 40 cm) e per i modelli MSE 170,
MSE 190, MSE 210 e MSE 230 (lunghezza spranga 30, 35 e 40 cm) in combinazione con
tendicatena rapido e rocchetto a 7 denti si deve utilizzare rispettivamente una maglia guida in piu

@ Vale per il rocchetto con sette denti; in caso Indicazione: i dispositivi di taglio per impieghi speciali si trovano a pag. 100

di rocchetto con otto denti una maglia guida in pil




ACCESSORI PER HEXA

PER LA SEMPLICE AFFILATURA DELLA CATENA PROFESSIONALE

SET PER AFFILATURA

Composto da portalime con
lima Hexa, lima piatta e dima per
affilatura in una robusta borsa.

Passo Codice
3/8" Hexa 5607 007 1000 34,10 €

NOVITA 3/8" P Hexa 5607 007 1001 A richiesta

LIME ESAGONALI

Per catena Hexa (senza manico per lima).

Passo %] Codice

3/8" Hexa 5,2 x 200 mm 5607 772 5201 6,90 €
NOVITA 38" P Hexa4,2 x 200mm 5607 773 4201 6,00 €
MOLA

Per affilatore universale USG.

Passo Codice

3/8" Hexa 52037507018 34,80€

NOVITA 3/8" P Hexa 5203 750 7020 28,70 €

#» L'affilatore universale STIHL si trova a pagina 113.

CONSIGLIO PER | PROFESSIONISTI

LIME FL4

Da utilizzare manualmente con il
limitatore di profondita in acciaio
temprato con rivestimento
speciale. Due impostazioni: per

legno duro e legno tenero. Con

i ganci & possibile pulire sia la

scanalatura della spranga che \% e
il foro dell'olio. —ﬂ-ﬁ

Passo Codice
3/8" P Hexa 0000 893 4007 4,60 €
3/8" Hexa 0000 893 4009 4,60 €

Per controllare I'angolo di
affilatura, di spoglia, la lunghezza
del dente e la distanza del

limitatore di profondita, nonché i

per pulire la scanalatura e il foro

dell'olio.

3/8" Hexa 1110 893 4000 3,60€

Nell'esclusivo sistema di taglio Hexa di STIHL, la lima esagonale combacia perfettamente con la geometria del dente
della catena. Cid significa che I'angolo di affilatura ideale viene raggiunto in modo intuitivo ad ogni riaffilatura. |l
risultato & una catena Hexa affilata pressoché alla perfezione. Questa rimane affilata fino al 50 % pit a lungo @ rispetto
alle altre catene per motoseghe, richiede una riaffilatura meno frequente e convince quindi per le sue prestazioni di
taglio particolarmente elevate per tutta la vita utile. Di conseguenza, la catena permette di lavorare con pil efficienza.

ACCESSORI PER CATENE A RETTIFICA

CIRCOLARE

SET PER AFFILATURA

Costituito da portalime con lima
tonda, lima piatta e dima per
affilatura in una robusta custodia.

Passo Codice

/4" e 3/8" P 5605 007 1027

325" 5605 007 1028

3/g" 5605 007 1029 unitario
404" 5605 007 1030 29,60 €

PORTALIME (7 — =
2IN1 3

Strumento pratico per affilare in un'unica operazione e
velocemente i denti e il limitatore di profondita. Ideale per
catene a rettifica circolare. . Per catene V4"-P-, 3/8"-P-, .325"-,
3/8"- e .404"compensazione tolleranza integrata (solo con
STIHL).

Passo %] Codice

4" P 3,2mm 5605 750 4306

/4" e 3/8" P 4,0 mm 5605 750 4303

325" 4,8 mm 5605 750 4304

3/g"@ 52 mm 5605 750 4305 unitario
404" 5,5mm 0000 750 4300 52,00 €

ACCESSORI: LIME TONDE DI RICAMBIO
PER CATENE /4"-P

Per affilare la catena P da V4", non utilizzabile per I'affilatura

manuale, @ 3,2 x 200 mm.

0000 893 6401 3,40€

Per portalime 2in 1

ACCESSORI: LIMA PIATTA DI RICAMBIO PER
LIMITATORE DI PROFONDITA

Per la lavorazione del limitatore di profondita.

Per portalime 2in 1 0814 252 3001 10,40 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

PORTALIMA CON LIMA TONDA

Passo %] Codice

4" P 3,2mm 5605 750 4300 7,80€
4" e 3/8" P 4,0 mm 5605 750 4327 9,80 €
325" 4,8 mm 5605 750 4328 9,80 €
3/8" 5,2mm 5605 750 4329 9,80 €
404" 55 mm 5605 750 4330 9,80 €

LIME TONDE PER CATENE

Fir STIHL Scharfsets, Freihandfeilenhalter und Feilenhalter
2-IN-1.

Passo 4] Codice

4" e 3/8" P 4,0 x200mm 5605772 4006

325" 4,8 x200mm 5605772 4806

3/8" 52x200mm 56057725206

404" 55x200mm 56057725506
3,5x200mm 56057723506 unitario
4,5x200mm 5605772 4506 1,50€

/4" P

(nicht geeignet fiir

Feilenhalter 2-IN-1) 3,2 x 150 mm 5605771 3206 1,40 €

LIMA TRIANGOLARE PER AFFILARE

Per FG 2 e FG 3 per lavorare il limitatore di profondita e per
le seghe circolari a denti aguzzi.

Codice
0811 4218971 8,50€

Per ripassare con precisione il limitatore di profondita.

Codice
150 mm 0814252 3356 4,20€

150 mm, con astuccio
per conservarla pulita

0814252 3000 4,50 €

® Ad es. misurazione su PH3 da 3/8" rispetto a PS3 Pro da 3/8"

@ Non utilizzabile con Hexa da 3/&"

ABBATTIMENTO E TAGLIO
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GUIDA PER PORTALIME FF 1
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Guida per portalime STIHL esclusiva. Per maneggiare le

lime con precisione e facilita, ottenendo la giusta affilatura
delle catene. Perfetta integrazione al set per affilatura STIHL,
minimo sforzo, lime non contenute nella fornitura.

Passo (%) Codice

/4" P 3,2 mm 5614000 7504

14", 3/8" PO 4,0 mm 5614000 7503

3/s" PO 4,8 mm 5614000 7502

325" 4,0 mm 5614000 7501

3/8" 5,2 mm 5614000 7500 unitario
404" 55 mm 5614000 7505 15,60 €

AFFILATORE FG 2°°

Affilatore a mano di precisione
in metallo. Da fissare al tavolo da
lavoro, senza manici per lime e
senza lime.

Codice

5604 000 7501 224,00€
ACCESSORI: MORSETTO (P—
Sono necessari due pezzi per il !‘
fissaggio al tavolo.

o

5604 890 5800 20,50€

AFFILATORE FG 3° — 1

Affilatore a mano di precisione
in metallo. Da fissare alla spranga,
senza manici per lime e senza lime.

Codice
5610000 7500 157,00 €

AFFILATORI A
RULLI FG 4 .

Affilatore a rulli STIHL esclusivo. Ideale per I'affilatura di
precisione settimanale. Compatto, minimo sforzo, con
piastrine di affilatura per la corretta regolazione della distanza
del limitatore di profondita, lime non contenute nella fornitura.

Passo (%] Codice

V4", 3/8" PO 4,0 mm 5612000 7503

3/" P@ 4,0 mm 5612 000 7502

325" 4,8 mm 5612000 7501 unitario
3/g" 5,2 mm 5612 000 7500 42,20 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

@ Scanalatura 1,1 mm
@ Scanalatura 1,3 mm

LIME

Da utilizzare manualmente per il
limitatore di profondita in acciaio
temprato con rivestimento
speciale. Due impostazioni: per
legno duro e legno tenero. Con

i ganci & possibile pulire sia la
scanalatura della spranga che il
foro dell'olio.

Passo Codice
FL1 /4" P 0000 893 4006
FL2 3/5" PQ@ 0000 893 4007
FL4 3/8" 0000 893 4009
FL5 404" 0000893 4010 unitario
FL3 325" 0000 893 4008 4,60 €

Per controllare I'angolo di
affilatura, di spoglia, la lunghezza
del dente e la distanza del
limitatore di profondita, nonché
per pulire la scanalatura e il foro

dell'olio.
/4" P 0000 893 4005
404" 1106 893 4000 unitario

V4", 3/8" P,.325" e 3/8" 1110893 4000 3,60€

MANICI PER LIME

Impugnatura in plastica.

Per lime rotonde ed esagonali Codice
da 3,2 a 5,5 mm e tutte le lime piatte 0000 881 4504 5
DO
PEFC
Impugnatura in legno.

I
Per lime triangolari, piatte, rotonde ed
esagonalida 4,0 a 5,5 mm 08114907860 1,00 €
Impugnatura in plastica con
angoli affilati. u
Per lime rotonde
da3,2a55mm 0000 881 4500 3,60€
FH3
Impugnatura morbida. ’
Per lime piatte fino a 150 mm 0000 881 4503 4,10 €

FH1
Impugnatura morbida con
angoli affilati.

Per lime rotonde

da3,2a55mm 0000 881 4502 5,00€

@ Non adatto per catena V4"-PM3
® Con mola sagomata
@® Spiegazione dei simboli a pagina 443

@ Le foto mostrano una
dotazione speciale

ATTREZZO PER SBAVARE LA SPRANGA

Attrezzo per la sbavatura della
spranga. Supporto ergonomico

in plastica con lima piatta
(100 x 22 mm) in acciaio temprato
per utensili.

Codice
5605 773 4400 43,70 €

ACCESSORIO: LIMA PIATTA

5605773 4200 18,60 €

DIMA DI CONTROLLO

Per stabilire il passo di catena e
rocchetto, nonché lo spessore
della maglia di guida e della
scanalatura della spranga.

Codice
0000 893 4105 0,90 €

Per determinare le condizioni di
usura del rocchetto trascinamento
catena. Un controllo regolare e la
sostituzione proattiva riducono
I'usura del dispositivo di taglio

e abbattono i costi.

0000 893 4101 0,90 €

SET PER LA MANUTENZIONE DEI
DISPOSITIVI DI TAGLIO

Composto da: dime
0000 893 4105 /4101 e dima
per l'affilatura 1110 893 4000.

Codice
0000 007 1016 13,50 €

GRIGLIA PER AFFILATURA

Ausilio per affilare la catena. Linee ad
angolo (25°/ 30°) per orientare la lima,
due magneti per fissarla.

Codice
0000 750 9900 8,30 €

SCATOLA PER RIPORRE
LE CATENE

Robusta e leggera scatola in
plastica. Due pareti divisorie.

Dimensioni Codice
18x12x4cm 0000 882 5900 4,70 €

AFFILATORE UNIVERSALE USG

Affilatore universale per tutte le
catene STIHL, le seghe circolari
dei decespugliatori e i coltelli dei
tosasiepi. Completo di supporto
orientabile per tutte le catene
STIHL Oilomatic e di due mole
sagomate. Adatto anche per

affilare le catene STIHL Duro.

Codice
5203 200 0008 764,00 €

ACCESSORIO USG (SENZA ILLUSTRAZIONE)

Supporto orientabile per catena Codice

con denti a punta® 5203 750 1405 255,00 €
Supporto orientabile per

coltelli di tosasiep® 5203 750 1400 392,50 €
Supporto orientabile per le seghe

circolari dei decespugliato® 5203 750 2800 225,00€
Mola diamantata per 3/8" PD3,

.325" RD3 e 3/8" RD3 5203 757 0906 260,00 €
Mola diamantata per 3/8" RDR 5203 757 0901 282,50 €
Mola per 3/8" Hexa 52037507018 34,80€
NOVITA

Mola per 3/8" P Hexa 5203 750 7020 28,70 €

MORSETTI PER TRONCO

$260

Esecuzione leggera e maneggevole.
Facile inserimento nel legno, facile
fissaggio della spranga, inclusa pratica
custodia da fissare alla cintura.

Codice
0000 881 0402 25,60€
L 700 e o=
. | - B
Esecuzione grande e robusta. F
Facile fissaggio nel legno. | 8
{f= 23
£ -
0000 881 0403 35,60€
DIMA SAGOMATA PER
AFFILATURA
(senza illustrazione)
Per coltelli da boscaglia.
Codice
4020 890 5500 1n,20€

ABBATTIMENTO E TAGLIO




MOTOSEGHE
PER L'IMPIEGO
AGRICOLO E NEL
GIARDINAGGIO

e Per l'uso in agricoltura, nella cura
del paesaggio e nell’artigianato

e Per tagliare legna da ardere e legname

da costruzione

SYSTEM

AP 3005

MSA 160 C-B @@®®@

36V-1,5kW®.312/35 kg@ IPX4

Robusta motosega a batteria per svariati lavori con il legno

in aree sensibili al rumore. Utilizzo semplice e confortevole.
Catena PM3 da V4" per prestazioni di taglio elevate e tagli
precisi, impugnatura ergonomica con funzione di potenziometro
per la regolazione continua del numero di giri, tendicatena
rapido STIHL, serbatoio dell'olio trasparente con chiusura
senza uso di utensili.

MSA 160 C-B Lunghezza
senza batteria e spranga Codice
caricabatteria® 30cm MAO03 200 0004 369,00 €

SYSTEM

AP300Ss

MSA 200 C-B @@@@GD

36V.1,8kWQ.319/35kg® 1PX4

Potente motosega a batteria con il 20% in piu di potenza

di taglio rispetto alla MSA 160 C-B. Ideale per svariati lavori
con il legno in aree sensibili al rumore. Catena PM3 da V4"
per prestazioni di taglio elevate e tagli precisi, impugnatura
ergonomica con funzione di potenziometro per la regolazione
continua del numero di giri, tendicatena rapido STIHL,
serbatoio dell'olio trasparente con chiusura senza uso di
utensili. Robusti artigli in metallo per una guida precisa della
motosega sul legno.

MSA 200 C-B Lunghezza
senza batteria e spranga Codice
caricabatteria® 35em MAO03 200 0010 M

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

B = Tendicatena rapido STIHL
C = Dotazione comfort
E =STIHL ErgoStart

SYSTEM

AP 3005

MSA 220 C-B @@@‘@

36V:-21kW®.312/37 kg© IPX4

MS 194 C-E

31,8cm3-1,4kW/1,9CV-3,6 kg®

Motosega a batteria robusta e potente per svariate applicazioni
come abbattimento, sramatura, taglio a misura, costruzione con
il legno o cura del rimboschimento. Con la catena STIHL 3/8"-PS3
Pro per un'efficienza energetica ottimizzata e prestazioni di
taglio superiori fino al 20 % rispetto alla catena STIHL 3/8" PS.
Utilizzo facile e confortevole, impugnatura ergonomica con
funzione di potenziometro per la regolazione continua del
numero di giri, tendicatena rapido STIHL e serbatoio dell'olio
trasparente con chiusura senza uso di utensili. Robusti artigli in
metallo per una guida sicura e precisa della motosega sul legno.

Lunghezza
MSA 220 C-B spranga Codice
senza batteria e 35cm MAO03 200 0020 479,00 €
caricabatteria® 40 cm MAO03 200 0021 489,00 €

Leggera motosega STIHL per lavori di cura degli alberi e

di diradamento dei boschi, nonché per il taglio di legna da
ardere. STIHL ErgoStart e la pompa carburante consentono
un avviamento facile e poco faticoso. Con catena PM3 da
3/8"P. Elevate prestazioni di taglio grazie al motore STIHL
2-MIX.

Lunghezza

spranga Codice

30cm 1137 200 0332 499,00 €
MS 194 C-E 35cm 1137200 0390 509,00 €

MS 151 C-E

23,6cm3-1,1kW/1,5CV+2,8kg®

MS 271

50,2 cm3-2,6 kW /35CV 5,6 kg®

Motosega STIHL molto leggera per il taglio di legna da
ardere, nonché per lavori di cura degli alberi e di diradamento
dei boschi. Utilizzo ergonomico e poco faticoso. Avviamento
confortevole grazie alla pompa del carburante e a STIHL
ErgoStart. Catena PM3 da /4" molto scorrevole per un taglio
molto preciso. Elevate prestazioni di taglio grazie al motore
STIHL 2-MIX.

Lunghezza

spranga Codice

25cm 1146 200 0054 554,00€
MS 151 C-E 30cm 1146 200 0055 564,00€

@@

W

Per la raccolta di legna da ardere. Il filtro aria con prefiltraggio
consente lunghi intervalli tra una pulizia e I'altra; tappi serbatoio
che non richiedono l'uso di utensili per un rifornimento facile e
sicuro, manutenzione facilitata grazie al coperchio del motore
monoblocco. Con spranga Light 04 dal design innovativo e
catena Pro RM3 da .325" per prestazioni di taglio superiori.

Lunghezza

spranga Codice

40 cm 1141200 0645 789,00 €
MS 271 45 cm 1141200 0660 799,00 €

@ Per ulteriori valori a confronto per motoseghe a miscela, vedere pagina 86
@ Peso senza batteria, spranga e catena

® Peso senza batteria, con spranga e catena

@ Con spranga e catena

® Peso senza carburante, né spranga, né catena
® Spiegazione dei simboli a pagina 432
@ Spiegazione dei simboli a pagina 443
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MS 291

55,5 cm3-2,8 kW / 3,8CV 5,6 kg®

(s

>

Ottima per il taglio di legna da ardere. Il filtro aria con
prefiltraggio consente lunghi intervalli tra una pulizia e I'altra,

tappi serbatoio che non richiedono l'uso di utensili per un
rifornimento facile e sicuro e catena RM da 3/8” per buone
prestazioni di taglio.

Lunghezza

spranga Codice

40cm 1141200 0687 844,00€
MS 291 45 cm 1141200 0690 854,00€

MS 31

59,0 cm3+3,1kW /4,2 CV-6,2kg®

(s

kA

Per tagliare legna da ardere in boschi con alberi di medie

dimensioni. Sistema filtro aria con prefiltraggio per intervalli
estremamente lunghi tra una pulizia e un’altra, valvola di

decompressione per un processo di avviamento meno faticoso.

Lunghezza

spranga Codice

45 cm 1140200 0730 919,00 €
MS 311 50 cm 11402000777 929,00 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

B = Tendicatena rapido STIHL
C = Dotazione comfort

MS 391

64,1 cm®-3,3kW/45CV-6,2kg®

(s

kAf

Ottima per tagliare legna da ardere e per lavori di carpenteria.
Sistema filtro aria con prefiltraggio per intervalli estremamente

lunghi tra una pulizia e un’altra, valvola di decompressione per
un processo di avviamento meno faticoso.

Lunghezza

spranga Codice

45 cm 1140200 0731 999,00 €
MS 391 50 cm 11402000741 1.009,00 €

©

CARBURANTI E LUBRIFICANTI ADATTI
SI TROVANO A PARTIRE DA PAGINA 360

E =STIHL ErgoStart
O = Sensore olio

MOTOSEGHE
PER IMPIEGHI
FORESTALI

SYSTEM

APs00Ss

-

,"OX: V' w8 s M
MSA 300 C-O ©
36V-3,0kW®.45%/54kg® @Q@

La prima motosega a batteria STIHL per uso professionale.
Prestazioni elevate con tre modalita operative selezionabili
per un funzionamento ottimale in diverse applicazioni.

Catena .325" RS Pro e spranga Light 04 STIHL per prestazioni
di taglio particolarmente elevate. Comfort di utilizzo grazie
all'intuitivo pannello di comando e segnalazione con indicatore
a LED e impugnatura di comando con funzione di potenziometro
per la regolazione continua della velocita. Sistema antivibrante
STIHL, filtro dell'aria di raffreddamento integrato e sensore
dell'olio di serie con indicatore LED per livello olio basso.
Predisposizione per lo Smart Connector 2 A STIHL nel corpo
macchina.

Lunghezza
MSA 300 C-O spranga Codice
senza batteria e 40 cm MAO02 200 0024 919,00 €
caricabatteria® 45 cm MAO02 200 0027 929,00 €
Altre versioni:
MSA 300
senza batteria e 40 cm MAO02 200 0004 859,00 €
caricabatteria® 45 cm MAO02 200 0007 869,00 €
NOTA

Potenti, resistenti e veloci
All'altezza di qualsiasi sfida professionale

Per tutti i lavori forestali come
abbattimento di alberi, sramatura
e depezzatura

Elevata potenza, peso ridotto e grande
comodita di lavoro

Molti modelli hanno in dotazione
il sistema STIHL M-Tronic di serie

PAGINA 413

BORSA COMBINATA BATTERIA /7 OLIO

Semplifica il trasporto dei materiali operativi e degli ac-
cessori per motoseghe a batteria. Pud contenere fino a
4 batterie, 1 litro d'olio per catene e attrezzi. | contenu-

to mostrato non & incluso nella fornitura della borsa.

I'intera gamma di funzioni delle MSA 300 possono pud essere utilizzate solo con la batteria STIHL AP 500 S. L'utilizzo di altre
batterie STIHL non garantiscono l'utilizzo di tutte le funzioni o la massima potenza di taglio possibile.

@ Peso senza carburante, né spranga, né catena

@ Per ulteriori valori a confronto per motoseghe a miscela, vedere pagina 86
@ Peso senza batteria, spranga e catena

@ Peso senza batteria, con spranga e catena

® Con spranga e catena
® Spiegazione dei simboli a pagina 432
@ Spiegazione dei simboli a pagina 443
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MS 201 C-M
352cm3- 1,8 kW /2,4 CV - 4,0 kg® 485

MW®
ek
La pili leggera motosega professionale STIHL, ideale per

la sramatura. Prestazioni ottimali del motore, accensione
semplice grazie alla posizione di avviamento unica. Dado
anti perdita del rocchetto, catena PS da 3/8" P per ottime
prestazioni di taglio

Lunghezza

spranga Codice

35cm®@ 11452000263 989,00 €
MS 201 C-M 40 cm® 1145 200 0264 999,00 €

Q

IL CONSIGLIO PER
| PROFESSIONISTI

Il filtro HD2 delle nostre motoseghe garantisce
prestazioni costanti, anche alle massime

sollecitazioni. Il materiale filtrante a micropori
preserva il motore dallo sporco e dalle polveri
piu sottili. Per la pulizia basta spruzzare il filtro
HD2 con STIHL VarioClean o VarioClean Eco,
lasciarlo agire perqualche minuto, lavarlo con

acqua calda e lasciarlo asciugare. A quel punto
¢ di nuovo pronto per l'uso.

#» Ulteriori informazioni sul
Care & Clean Kit MS Plus
sono disponibili

a pagina 428.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

B = Tendicatena rapido STIHL
C = Dotazione comfort
M = STIHL M-Tronic

MS 241 C-M
42,6 cm3-2,3kW /3,1 CV - 4,5kg® é&l

Eccellente per la raccolta di legname di medie dimensioni.
Dotata di serie di STIHL M-Tronic. Filtro aria di lunga durata
con filtro HD2 per lunghi intervalli tra una pulizia e I'altra, dadi
anti perdita sul coperchio del rocchetto catena PS da 3/8" P
per prestazioni di taglio molto elevate.

Lunghezza

spranga Codice

40 cm 1143200 0257 1.009,00 €
MS 241 C-M 45cm 11432000411 1.019,00 €

V = Riscaldamento elettrico del carburatore
W = Riscaldamento elettrico dell'impugnatura

MS 261 C-M
50,2 cm3:3,0kW / 4,1 CV - 4,9 kg® é@l

Ottima per lavorare in boschi con tronchi medio-piccoli.
Accensione facilitata grazie alla posizione di avviamento unica
e alla funzione con leva di arresto. Filtro aria di lunga durata
con filtro HD2 per lunghi intervalli tra una pulizia e I'altra, dadi
anti perdita sul coperchio del rocchetto. Con spranga dal
design innovativo e nuova catena Pro RS da .325" prestazioni
di taglio superiori.

Lunghezza

spranga Codice

40 cm 1141 200 0647 1.149,00 €
MS 261 C-M 45 cm 11412000652 1.159,00 €
Altre versioni:

40 cm 1141 200 0649 1.179,00 €
MS 261 C-BM 45 cm 11412000665 1.189,00 €
MS 261 C-M VYW 40 cm 1141200 0651 1.279,00 €

MS 362 C-M
£

59,0 cm3-3,5kW / 4,8CV -5,6 kg®

Ottima per lavorare in boschi con tronchi di medie dimensioni.
Il filtro aria di lunga durata con filtro HD2 garantisce un
filtraggio molto efficace, STIHL M-Tronic assicura prestazioni
del motore sempre ottimali, accensione facilitata grazie alla
posizione di avviamento unica e alla funzione con leva di
arresto, i dadi coperchio rocchetto anti perdita facilitano il
cambio della catena.

Lunghezza

spranga Codice

45 cm 11402000718 1.379,00 €
MS 362 C-M 50 cm 11402000736 1.389,00 €
Altre versioni:
MS 362 C-M YW 45 cm 1140200 0721 1.529,00 €

@ Peso senza carburante, né spranga, né catena
@ Con spranga leggera
® Spiegazione dei simboli a pagina 443

NOVITA - DISPONIBILE DALLA PRIMAVERA 2025
MS 400 C-M

62,6 cm®-3,9kW /5,3 CV - 5,5 kg® Z&B
MW®

Wk

Motosega professionale con un ottimo rapporto peso/potenza.

Ideale per I'abbattimento, la sramatura e la lavorazione di
tronchi di medie dimensioni. Elevate prestazioni di taglio

grazie alla potente trasmissione e all'eccezionale accelerazione.
Avviamento facile con STIHL ElastoStart. STIHL M-Tronic
avanzato e calibrabile per prestazioni del motore sempre
ottimali. Sistema di filtraggio dell’aria a lungo termine con filtro
HD2 per una manutenzione ridotta e una lunga durata del filtro.
Sistema antivibrante STIHL per ridurre l'affaticamento durante
il lavoro.

Lunghezza

spranga Codice

45 cm MBO1 200 0007 1.509,00 €
MS 400 C-M 50 cm MBO01 200 0008 1.519,00 €

Altre versioni:
Con catena Hexa, lima Hexa e manico per lima in legno
MS 400 C-M YW 45 cm MBO1 2000011 1.599,00 €

PAGINA 429

CARE & CLEAN KIT MS

Kit di pulizia e manutenzione per motoseghe STIHL.
Disponibile come confezione campione e come confezione
speciale.

ABBATTIMENTO E TAGLIO
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MS 462 C-M

72,2cm3-4,4kW /6,0 CV - 6,0 kg® é&

La pili leggera motosega ad alte prestazioni della categoria
di cilindrata di 70 cm3. Estremamente maneggevole e
dall'accelerazione brillante. Per I'abbattimento e la sramatura
in boschi con tronchi di dimensioni medio-grandi. STIHL
M-Tronic di serie, pompa dell'olio a prestazioni elevate,
portata regolabile per un elevato afflusso di lubrificante

e filtro sistema con filtro aria HD2 per un filtraggio molto
efficace. | dadi anti perdita del coperchio rocchetto
semplificano la sostituzione della catena, i tappi serbatoio
che non richiedono utensili consentono il rabbocco facile

e sicuro di lubrificante e carburante.

Lunghezza

spranga Codice

50 cm 11422000032 1.639,00 €
MS 462 C-M 63 cm 11422000033 1.659,00 €
Altre versioni:
MS 462 C-M VYW 50 cm® 1142 200 0029 1.729,00 €

MS 500i
79,2 cm®-5,0kW / 6,8 CV - 6,2 kg® @

Prima motosega dotata di iniezione elettronica STIHL Injection.
Miglior rapporto peso/potenza presente sul mercato. La
struttura leggera e I'accelerazione brillante permettono di
raccogliere e lavorare legname di grandi dimensioni. Artigli
ottimizzati, filtro HD2 per un filtraggio efficace, dadi anti
perdita sul coperchio del rocchetto e coperchio del filtro

che non richiede 'uso di utensili, pompa dell'clio ad alte
prestazioni e a portata regolabile per un adeguato flusso

di lubrificante, tappi serbatoio che non richiedono l'uso di
utensili, per un rifornimento facile e sicuro.

Lunghezza

spranga Codice

50 cm® 1147 200 0000 1.999,00 €
MS 500i 63cm®@ 1147 200 0001 2.019,00 €
Altre versioni:
MS 500i W 63cm® 1147 200 0004 2.099,00€

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

MS 661 C-M

91,1cm3-54kW /7,3CV-7,4kg?® ﬁ

La motosega utilizzata nelle gare della serie STIHL
TIMBERSPORTS®. Motosega per legname di grandi
dimensioni per gli usi forestali pili impegnativi. STIHL
M-Tronic garantisce una potenza motore sempre ottimale,
semplicitd di avviamento grazie a un'unica posizione

e funzione leva arresto. Pompa dell'olio a prestazione
elevata e portata regolabile per un elevato flusso di
lubrificante, filtro HD2 con elevate capacita di filtraggio.

Lunghezza

spranga Codice

63cm®@ 11442000322 1.839,00 €
MS 661 C-M 71em®@ 11442000319 1.859,00 €

SEGARE DI PI1U. LIMARE DI MENO.

Le nostre catene per motoseghe brevettate Hexa sono
caratterizzate da un’affilatura specifica dei denti e

rimangono affilate fino al 50 % piti a lungo®. Grazie alla
durata superiore dell’affilatura dei denti, Hexa offre un chiaro
vantaggio in termini di prestazioni di taglio per 'intera vita
utile. In questo modo, Hexa combina i vantaggi di una catena
a dente quadro con quelli di una catena a dente mezzo tondo:
il tagliente si smussa molto piu lentamente, mantenendo
prestazioni di taglio e incisione estremamente elevate. La lima
esagonale Hexa abbinata & progettata esclusivamente per
adattarsi alla forma a V del dente Hexa, rendendo I'affilatura
intuitiva. La speciale geometria del dente e della lima aiuta
anche gli utenti meno esperti a ottenere risultati di affilatura
ottimali.

#» Per passare facilmente dalla vostra motosega STIHL
al nuovo sistema di taglio professionale, consultate
gli Upgrade Kit Hexa a pagina 99.

C = Dotazione comfort V = Riscaldamento elettrico del carburatore
M = STIHL M-Tronic W = Riscaldamento elettrico dell'impugnatura
i =STIHL Injection

MS 881
121,6 cm3- 6,4 kW /8,7 CV - 9,9 kg®

Ow®
KF
La motosega di serie pil potente al mondo! Grazie alle sue

eccellenti prestazioni & ideale per I'abbattimento professionale
e la cura di grandi alberi. Il motore STIHL 2-MIX garantisce
un'elevata capacita di taglio e allo stesso tempo un consumo
efficiente del carburante. Grazie alla funzione del pulsante di
arresto la motosega & sempre pronta per l'uso, il filtro HD2
garantisce una lunga durata . Dadi anti perdita sul coperchio
del rocchetto che semplificano il cambio della catena, tappi
del serbatoio senza uso di utensili per un facile e sicuro
rifornimento.

Lunghezza

spranga Codice

90 cm 1124 200 0204 2.329,00 €
MS 881 105 cm 11242000206 2.369,00€

@ Peso senza carburante, né spranga, né catena

@ Con spranga leggera

(® Spiegazione dei simboli a pagina 443

@ Ad es. misurazione su PH3 da 3/8" rispetto a PS3 Pro da 3/8"
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MOTOSEGHE
CON CATENA IN
METALLO DURO

e Per impieghi occasionali e applicazioni
professionali

e Catene in metallo duro che restano
affilate fino a dieci volte piu a lungo

e Particolarmente indicate per legno sporco

MS 182 C-BE MS 212 C-BE
CON CATENA DURO 3 CON CATENA DURO 3
31,8cm3- 1,6 kW /2,2 CV - 4,6 kg® 38,6 cm3-1,8 kW /2,4 CV - 4,9 kg®
Motosega versatile per la manutenzione del verde privato, Motosega versatile per la manutenzione del verde privato e
nonché per l'uso nel giardinaggio e nell'architettura del per costruzioni con il legno. Con motore STIHL 2-MIX, sistema
paesaggio o per lavori con il legno in edilizia. Il tendicatena antivibrante STIHL, tendicatena laterale, leva combinata con
rapido STIHL per un facile e sicuro ritensionamento della funzione di arresto e comodo comando a leva singola. Artigli
catena senza attrezzi, STIHL ErgoStart e la pompa manuale robusti per una perfetta e sicura aderenza della motosega
per il carburante consentono l'avviamento facile e con sforzo nel legno e un taglio preciso. Dotata di serie della catena
ridotto. Dotata di serie della catena in metallo duro Duro 3, in metallo duro Duro 3 e quindi adatta per l'uso con legno
molto adatta per il taglio di legno sporco. sporco.

Lunghezza Lunghezza
MS 182 C-BE con  spranga Codice MS 2712 C-BE con  spranga Codice
catena Duro 3 40 cm 1148 2000100 469,00 € catena Duro 3 40 cm 1148 2000180 569,00 €

° CARBURANTI E LUBRIFICANTI ADATTI
SI TROVANO A PARTIRE DA PAGINA 360

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro B = Tendicatena rapido STIHL E =STIHL ErgoStart
C = Dotazione comfort M = STIHL M-Tronic

SYSTEM

AP 300s

MSA 220 C-B
CON CATENA DURO 3 ©
36V-2,1kW®.3,10/3,7 kg® @@®

Motosega a batteria robusta e potente per svariate applicazioni
come abbattimento, sramatura, taglio a misura o costruzione con
il legno. Utilizzo facile e confortevole, impugnatura ergonomica
con funzione di potenziometro per la regolazione continua del
numero di giri, tendicatena rapido STIHL e serbatoio dell'olio
trasparente con chiusura senza uso di utensili. Robusti artigli
in metallo per una guida sicura e precisa della motosega sul
legno. Equipaggiata di serie con la catena Duro 3 in metallo
duro, quindi indicata per il taglio di legno sporco.

MSA 220 C-B con

catena Duro 3, Lunghezza
senza batteria e spranga Codice
caricabatteria® 35cm MAO03 200 0027 524,00 €

@ Peso senza carburante, né spranga, né catena
@ Per ulteriori valori a confronto per motoseghe a miscela, vedere pagina 88
® Peso senza batteria, spranga e catena

CATENE IN METALLO DURO

g Le sigla Duro indica le nostre catene
W' orazzate in metallo duro. Sono
sviluppate per il taglio di legno sporco e
restano affilate fino a dieci volte piu a lungo
rispetto alle catene tradizionali anche se
utilizzate nel taglio a contatto con il terreno.

A Catene particolarmente robuste e
resistenti all'usura grazie alla speciale
placca corazzata in metallo duro si
trovano a partire da pagina 99

@ Peso senza batteria, con spranga e catena
® Con spranga e catena
® Spiegazione dei simboli a pagina 432

ABBATTIMENTO E TAGLIO




MOTOSEGHE
PER LA CURA
DEGLI ALBERI

* Motoseghe speciali leggere per
professionisti della cura degli alberi

Per il taglio di rami e per la potatura

» Maneggevoli e precise

e Ergonomia ottimale

o Le versioni a batteria sono adatte per
I'impiego in zone sensibili al rumore

MSA 161 T

SYSTEM

AP200S5

v
BT s

36V-1,25kW®.2,19/25kg®

Motosega professionale a batteria leggera per la cura degli
alberi® da utilizzare in zone sensibili al rumore. Con catena
/4" PM3 per un taglio fine e prestazioni di taglio elevate, dado
anti perdita sul coperchio del rocchetto.

MSA161T
senza batteria e
caricabatteria®

Prezzi consigliati dal produttore,
non vincolanti, in Euro

Lunghezza

spranga Codice

25cm 1252 200 0043 429,00 €
30cm 1252200 0044 439,00 €

C = Dotazione comfort
O = Sensore olio
T =Tophandle

Vilad [/]

SYSTEM

AP2005

NOVITA
MSA 190 T ©

36V-12kW®.2,6@ /32kg®

SYSTEM

AP200S5
AP 3005

NOVITA - DISPONIBILE DALLA PRIMAVERA 2025
MSA 220 TC-O ®

36V.1,7kW0.2,79 /3 3kg®

Versatile motosega professionale a batteria per la cura degli
alberi®. Per lavori diversi, come potatura delle chiome,
rimozione di tronchi morti o rami da ceppi e fusti. Catena

per motosega PM3 da V4" o da 3/8" per prestazioni di taglio
molto elevate. Funzionamento semplice con leva ergonomica
e pulsante di blocco laterale. Tappo serbatoio senza l'ausilio di
utensili. Possibilita di aggiungere successivamente l'occhiello
Comfort. Per ridurre il peso si pud utilizzare la nuova batteria

AP 200 S.

Potente motosega professionale a batteria per la cura degli
alberi® per asportare pezzi di tronco, correggere la chioma

o rimuovere il legno morto. Utilizzo particolarmente comodo
grazie al sistema di comando elettronico con pulsante di
sblocco. Pannello di comando con display LED a 180°. Catena
PS3 Pro da 3/8" per prestazioni di taglio molto elevate,
tendicatena laterale, tappo serbatoio senza l'ausilio di utensili
e dado anti perdita sul coperchio del rocchetto. Possibilita di
aggiungere successivamente l'occhiello Comfort. Per ridurre il
peso si pud utilizzare la nuova batteria AP 200 S.

Lunghezza Lunghezza
MSA190T spranga Codice MSA 220 TC-O spranga Codice
senza batteria e 30cm MAO5 200 0002® 369,00 € senza batteria e 30cm MAO1 200 0059 809,00€
caricabatteria® 30cm MAO5 200 00002 369,00 € caricabatteria® 35cm MAO1 200 0083 799,00 €
NOVITA ACCESSORI: ARTIGLIO Altre versioni:
MSA220T

G d tiglio i tall senza batteria e 30cm MAO1 200 0062 749,00 €

rande artigho in metatlo caricabatteria® 35cm MAO1 200 0085 739,00 €

per legno con corteccia
grossolana.

bl d

Per MSA190 T MAO5 660 0800 3,70€

NOVITA ACCESSORI: OCCHIELLO COMFORT

Per fissare la motosega a batteria
al moschettone dell'imbracatura da
arrampicata. Aggancio e sgancio
rapidi. Quando & sospeso, l'utensile
di taglio & rivolto all'indietro,
lontano dall’area di lavoro.

Per MSAT90 T MAO5 830 0400 36,00€

ﬂ INFORMAZIONI ATTIVE IN CASO
DI LIVELLO BASSO DELL'OLIO

Le motoseghe a batteria MSA 220 TC-O e MSA 300 C-O
dispongono di un sensore dell'olio integrato. Se il livello
dell'olio catena & basso, il LED corrispondente sul pannello
di controllo si accende di rosso, segnalando all'utente la
mancanza di lubrificante. Se il livello dell'olio & nella norma,
la spia a LED rimane spenta.

#» | nostri oli lubrificanti per catena consigliati:
STIHL BioPlus & disponibile a pagina 365

ACCESSORI: ARTIGLIO

Grande artiglio in metallo per
legno con corteccia grossolana.

bl d

Per MSA 220 TC-O MAO1 664 0500 3,20€

NOVITA ACCESSORI: OCCHIELLO COMFORT

Per fissare la motosega a batteria
al moschettone dell'imbracatura da
arrampicata. Aggancio e sgancio
rapidi. Quando & sospeso, l'utensile
di taglio & rivolto all'indietro,
lontano dall'area di lavoro.

Per MSA 220 TC-O MAO1 830 0400 36,00€

@ Per ulteriori valori a confronto per motoseghe @ Appositamente progettato per lavorare sugli @® Con catena da 1/4" P

a miscela, vedere pagina 88
@ Peso senza batteria, spranga e catena

® Peso senza batteria, con spranga e catena ® Con spranga e catena

alberi e per essere utilizzato solo da utenti @ Con catenada 3/8"P
addestrati nella cura degli alberi.

® Spiegazione dei simboli a pagina 432

ABBATTIMENTO E TAGLIO







